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Saint-Gobain e
l’Indoor Air Quality
L’inquinamento all’interno di ambienti confinati 
è un problema oggigiorno sempre più presente, 
ma si può risolvere definitivamente scegliendo 
materiali da costruzione che abbiano 3 principi 
prestazionali:

materiali che NON CONTENGONO sostanze 
chimiche dannose
materiali che NON EMETTONO vapori chimici 
pericolosi

materiali ATTIVI ovvero prodotti capaci di 
assorbire e rendere inerti le sostanze chimiche 
inquinanti presenti nell’ambiente, inibendone il 
successivo rilascio da parte del materiale stesso

Saint-Gobain risponde al grande bisogno di Indoor 
Air Quality (IAQ - Qualità dell’Aria Interna) con 
soluzioni stratigrafiche che prevedono la compre-
senza dei seguenti prodotti, appositamente stu-
diati per ottenere il massimo risultato in termini 
di IAQ senza che alcuno di essi inibisca gli effetti 
degli altri.

Involucro opaco

Struttura

Involucro
trasparente

Coperture

Architettura
d’interni

Pavimenti e 
controsoffitti

Partizioni
interne

Canalizzazioni
e impianti

SOLUZIONI COMPLETE E INNOVATIVE
PER COSTRUIRE SOSTENIBILE

.

www.habitatsaint-gobain.it
 www.saint-gobain.it

Seguici su

Tutta l’esperienza di un grande Gruppo. Da 350 anni.

Saint-Gobain, leader mondiale nel mercato dell’edilizia, sviluppa, produce e distribuisce soluzioni 
             ocitsuca e ovisiv ,ocimret trofmoc ,acitegrene azneiciffe :elibinetsos eriurtsoc rep evitavonni

Un approccio completo al mercato delle costruzioni: vetro piano, sistemi a secco, materiali 
isolanti, canalizzazioni in ghisa, malte tecniche, colle e intonaci, sistemi a cappotto, controsoffitti 
e pannelli murari fonoassorbenti, utensili per il taglio e l’asporto di materiali per l’edilizia.
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Grazie a nuovi leganti a base 
di materie prime organiche e 
rinnovabili, è certificabile in  

“classe A” secondo il modello francese (Decret 321-2011) 
e in “classe M1” secondo il protocollo finlandese (RTS). 
Le caratteristiche basso-emissive del prodotto permetto-
no di prescriverlo in tutti i procedimenti di certificazione 
ambientale (ClimaHotel, ARCA, BioSafe e Sentinel Haus) 
che stabiliscono un limite massimo di formaldeide indoor 
pari a 60 μg/m3, come garanzia di un’ottima IAQ.

Cartongesso Habito e 
Duragyp Activ’Air®
Activ’Air® è una tecno-

logia brevettata che metabolizza la formaldeide renden-
dola IneRTe, senza rilasciarla nuovamente nell’ambiente e 
garantendo effetti a lungo termine. Ogni m2 di superficie 
realizzato/rivestito con soluzioni Activ’Air® trasforma 
sino all’80% della formaldeide contenuta in 1 m3 d’aria 
(test effettuati dal CSTB e da eurofins).
Intonaco Unicovic Activ’Air®, Rasanti Rasofacile e Rasovic 
Activ’Air® Ogni m2 di superficie rivestito con tali saluzioni 
cattura e trasforma in un composto IneRTe sino al 50% 
della formaldeide contenuta in 1 m3 d’aria (test effettuati 
su AirQbe presso Habitat Lab Saint-Gobain di Corsico, MI).

Pitture  della 
gamma weber.deko
Idropitture per interni esenti da 

solventi, che non emettono vapori chimici e a bassissimo 
contenuto di VOC (inferiore a 10 g/l inclusa l’acqua nel 
rispetto della Direttiva 2004/42/Ce). I prodotti, altamente 
traspiranti, sono certificati in “classe A+” secondo il mo-
dello francese (Décret 321-2011). 
Weber.deko pure, è invece una vera e prioria pittura atti-
va, in grado di abbattere la formaldeide e altri inquinanti 
presenti negli ambienti abitati, migliorando la qualità 
dell’aria interna.
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weber.deko  classic
Idropittura traspirante
per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
Pennello: circa 35% la 1a mano e 
circa 20% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 20% ogni 
mano.

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Buona copertura

 Ideale per bagni e cucine

in tutta
la casa

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
9-11 mq/lt
per mano

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura murale per interni a 
base di resine acriliche, ad alta 
traspirabilità, dotata di una buo-
na copertura abbinata a buona
resa e buon punto di bianco. 
Ideale per bagni e cucine, è ap-
plicabile su tutti i tipi di supporto 
interni quali: intonaci a calce e/o
cemento, gesso e cartongesso. 
Sovraverniciabile con pitture si-
milari.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,7÷1,8 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 13000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 70,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes ém-
issions).
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Idropittura traspirante
semilavabile per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
Pennello: circa 35% la 1a mano e 
circa 20% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 20% ogni 
mano.

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura per interni a base di 
resine acriliche, traspirante, se-
milavabile, opaca, altamente 
coprente e dall’aspetto vellutato, 
con un’ottima resa ed elevato 
punto di bianco, antigoccia.
È applicabile su tutti i tipi di sup-
porto interni quali: intonaci a 
calce e/o cemento, gesso, car-
tongesso e calcestruzzo. Indica-
ta per ambienti nuovi e per la 
ritinteggiatura.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,7÷1,8 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 13000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 60,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Altamente coprente

 Aspetto vellutato

in tutta
la casa

weber.deko  plus

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
9-11 mq/lt
per mano

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes ém-
issions).
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weber.deko  active
Idropittura traspirante semilavabile
per interni, resistente a muffe e funghi

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
Pennello: circa 35% la 1a mano e 
circa 20% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 20% ogni 
mano.

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Altamente coprente

 Elevato punto di bianco

in tutta
la casa

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
9-11 mq/lt
per mano

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura per interni a base di 
resine acriliche, traspirante, se-
milavabile, resistente all’aggres-
sione di muffe e funghi, ad alta 
copertura, antigoccia, ideale per 
ambienti interni umidi. D’aspetto 
vellutato, è applicabile su tutti i 
tipi di supporto quali: intonaci a 
calce e/o cemento, gesso, car-
tongesso e calcestruzzo. Indica-
ta per ambienti nuovi e per la 
ritinteggiatura.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,7÷1,8 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 13000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 70,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes ém-
issions).
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Idropittura traspirante
lavabile per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
PRODOTTO BIANCO
Pennello: circa 40% la 1a mano e 
circa 25% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 25% ogni 
mano.

PRODOTTO COlORATO **
Pennello: circa 30% la 1a mano e 
circa 15% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 15% ogni 
mano.

** NB : per tinte molto intense si rac-
comanda di mantenere la stessa di-
luizione per entrambe le mani.

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura per interni a base di 
resine acriliche, traspirante, la-
vabile e dall’aspetto vellutato, 
con alta copertura, ottima resa 
ed elevato punto di bianco, fini-
tura satinata, antigoccia. È ap-
plicabile su tutti i tipi di supporto 
interni quali: intonaci a calce e/o 
cemento, gesso, cartongesso 
e calcestruzzo, vecchie pitture 
minerali e sintetiche. Indicata 
per ambienti nuovi e per la ritin-
teggiatura.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,65÷1,75 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 12000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 60,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Altamente coprente

 Buona resistenza al lavaggio

in tutta
la casa

weber.deko  extra

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq per mano
Resa per confezione:
8,5-11 mq/lt per mano
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weber.deko  super
Idropittura traspirante
superlavabile per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
PRODOTTO BIANCO
Pennello: circa 40% la 1a mano e 
circa 25% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 25% ogni 
mano.

PRODOTTO COlORATO **
Pennello: circa 30% la 1a mano e 
circa 15% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 15% ogni 
mano.

** NB : per tinte molto intense si rac-
comanda di mantenere la stessa di-
luizione per entrambe le mani.

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Altamente coprente

 Ottima resistenza al lavaggio

in tutta
la casa

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura superlavabile per in-
terni, ha ottima resistenza al la-
vaggio, elevata resa e copertura.
Indicata per tutti gli ambienti 
abitativi, è applicabile su tutti i 
tipi di supporto quali: intonaci a 
calce e/o cemento, gesso e car-
tongesso.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,7÷1,8 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 13000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 70,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq per mano
Resa per confezione:
8,5-11 mq/lt per mano
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Idropittura purificante per interni
resistente a muffe e funghi

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.

Acqua di diluizione (% in peso):
Pennello: circa 35% la 1a mano e 
circa 20% la 2a mano
Rullo di pelo: circa 20% ogni 
mano.

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura purificante per inter-
ni, resistente a funghi e muffe, in 
grado di abbattere la formaldei-
de (ed altre aldeidi pericolose) 
presenti negli ambienti abitati 
migliorando la qualità dell’aria.

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,65-1,80 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 13000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 70,00%
Tipo di legante: copolimero 
stirolo-acrilico

 NO VOC = Qualità dell’aria

 Abbatte oltre l’80% della
 formaldeide presente nell’aria
 per più di 8 anni

 Resistente a muffe e funghi

in tutta
la casa

weber.deko  pure

Consumo:
0,09-0,11 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
9-11 mq/lt
per mano

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes ém-
issions).
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La formaldeide è considerata uno dei più im-
portanti inquinanti indoor, e come tale, può 
avere effetti negativi sulla salute dell’uomo, 
in particolare per le persone più vulnerabili, 
come bambini, anziani e malati.
Utilizzare la pittura weber.deko pure rappre-
senta un valido aiuto, perché rimuove atti-
vamente la formaldeide presente nell’aria 
interna trasformandola in molecole innocue. 

weber.deko pure migliora la qualità 
dell’aria per un’efficacia che dura fino 
ad 8 anni.



11

ABBATTE
oltre l’80% della

formaldeide
presente
nell’aria

EFFICACE
fino a

8 anni

PURIFICA
concretamente

l’aria interna
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RESISTENTE A
MUFFE E FUNGHI

Idropittura traspirante
anticondensa per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.
Acqua di diluizione: diluire il 
prodotto con acqua potabile 
(40% la 1a mano, 20% la 2a).

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
0,85÷0,95 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 7000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 55,00%
Tipo di legante:
copolimero vinilversatico

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura murale che migliora 
il comfort abitativo degli spa-
zi nei quali viene applicata, 
proteggendoli dalle variazioni 
termiche, dalle muffe e dalla 
formazione di condensa. Parti-
colarmente indicata per pareti 
fredde e ambienti molto umidi 
(lavanderie, caseifici, cantine 
etc) è applicabile su tutti i tipi di 
supporto quali: intonaci a calce 
e/o cemento, gesso e carton-
gesso.

 Resistente alle muffe

 Abbatte i ponti termici

 Alta permeabilità al vapore

in tutta
la casa

Consumo:
0,14 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
6-10 mq/lt in funzione
del supporto.

weber.deko  comfort

TRASPIRANTE



Idropittura antimacchia
per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.
Acqua di diluizione: idonea da 
usare tal quale, eventualmente di-
luibile con acqua potabile (5-10%).

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,6÷1,7 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 9000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 65,00%
Tipo di legante:
copolimero stirolo-acrilico

CAmPI D’ImPIEgO
Pittura idrodiluibile per superfi-
ci murali interne, per coprire e 
bloccare lo sporco e le macchie 
prodotti da fumo, grasso, nicoti-
na. E’ applicabile su tutti i tipi di 
supporto quali: intonaci a calce 
e/o cemento, gesso e carton-
gesso.

 Antimacchia

 Inodore

 Blocca e isola lo sporco

in tutta
la casa

weber.deko  clean

Consumo:
0,140 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
7-8 mq/lt in funzione
del supporto.

Per ulteriori informazioni sui 
prodotti weber.deko

fare riferimento alle schede tecni-
che consultabili nel sito internet 

www.e-weber.it.

PITTURE
PER INTERNI
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Idropittura lavabile specifica 
per cartongesso

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 e 14 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.
Pronto all’uso, eventualmente 
diluibile con acqua potabile nella 
1a mano (25%).

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,5÷1,6 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
~ 12000 mPa·s rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 60,00%
Tipo di legante:
copolimero etilene vinil acetato 
e microemlusione acrilica

CAmPI D’ImPIEgO
Idropittura lavabile per interni, 
che permette ottimo ancoraggio 
e adesione al cartongesso, an-
che senza preventiva applica-
zione di fissativo.
Consente un ottimo effetto 
uniformante, con significativo 
mascheramento dei punti di 
giunzione e delle striature dei 
pannelli.

 Non necessita di primer

 Ottimo effetto mascherante

 Ottimo ancoraggio

in tutta
la casa

Consumo:
0,200 lt/mq.

Resa per confezione:
4-5 mq/lt in funzione
del supporto.

weber.deko  gypsum
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Rivestimento plastico murale
lucido e opaco per interni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Confezioni: secchio da 5 lt
Aspetto: pasta bianca
Colore: bianco
Durata e Conservazione:
12 mesi nelle confezioni integre 
al riparo dall’umidità, dal gelo e 
dalle alte temperature.
Acqua di diluizione: diluire il pro-
dotto con acqua potabile (circa 
20% la 1a mano, e circa 10% la 2a).

DATI TECNICI
massa volumica della pasta: 
1,2÷1,3 kg/lt
Viscosità (Brookfield):
4000-6000 mPa·s
rotore 5, RPM 20
Residuo secco: ~ 52,00%
Tipo di legante:
copolimero vinilversatico

CAmPI D’ImPIEgO
Rivestimento plastico murale lu-
cido e opaco a basso spessore. 
Caratterizzato da eccezionale 
potere coprente e altissima re-
sistenza al lavaggio.
Ideale per ambienti soggetti a 
frequente passaggio ed elevato 
deterioramento. Aspetto lucido 
o opaco. E’ applicabile su tutti i 
tipi di supporto quali: intonaci a 
calce e/o cemento, gesso e car-
tongesso.

 Ottima resistenza al lavaggio

 Facilmente smacchiabile

 Eccezionale potere coprente

in tutta
la casa

Consumo:
0,100 lt/mq
per mano

Resa per confezione:
8-10 mq/lt in funzione
del supporto

weber.deko  extreme L

weber.deko  extreme O

Per ulteriori informazioni sui 
prodotti weber.deko

fare riferimento alle schede tecni-
che consultabili nel sito internet 

www.e-weber.it.
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