
Soluzioni impermeabilizzanti 
facili e sicure di 
Saint-Gobain Weber

La gamma si arricchisce 
d’innovazione e di valore

weberdry
Guaine, malte, 

membrane
ed accessori

impermeabilizzanti



Quando la velocità 
è importante 
weberdry elasto rapido 
è la soluzione
 
Piastrellabile
dopo sole 3 ore



weberdry elasto1 top

Guaina 
elasto-cementizia 
semi-rapida 
MONOCOMPONENTE.
Versatile, applicabile 
anche senza rete.
Piastrellabile dopo 24 ore

weberdry elasto2 rapido

Guaina elasto-cementizia 
RAPIDA 
BICOMPONENTE

Elevata 
scorrevolezza

weberdry elasto1 rapido

Guaina elasto-cementizia 
RAPIDA 
MONOCOMPONENTE 

La prima 
in commercio

Soluzioni per 
l’impermeabilizzazione
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CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

Guaina elasto-cementizia monocompo-
nente versatile impermeabilizzante

weberdry elasto1 top

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e 
piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento 
flessibile come protettivo del cls, di intonaci, massetti, superfici in 
calcestruzzo microfessurati e strutture prefabbricate.
 
Supporti: Massetti cementizi a base di leganti speciali della gamma 
weber.plan  Calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati  Intona-
ci cementizi  Sovrapposizione su pavimenti esistenti.

Non applicare su: Superfici polverose, incoerenti, degradate, con 
efflorescenze o tracce di olio disarmante  Guaine bituminose o 
prodotti bituminosi in genere  Superfici in presenza di acqua sta-
gnante  Supporti diversi da quelli indicati.

CONSUMO:
 1,0 ÷ 1,4 kg/mq per mm di spessore in funzione della diluizione.

CONFEZIONE: 
sacco da kg 20.

COLORE: 
polvere beige.

+	 Applicazione a 
	 spatola/rullo/pennello

+	 Resistente a fessurazione 
	 sopra 2 mm, con tessuto

+	 Piastrellabile dopo 24 ore

FLESSIBILE

Nuovo 
prodotto
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Applicabile 
anche 

senza rete

Attrezzi: trapano a basso numero di giri, spatola metallica, rullo a 
pelo medio, pennello.

Applicazione: weberdry elasto1 top si diluisce in 21-30% di acqua 
a seconda dell’attrezzo utilizzato: impastare weberdry elasto1 top 
con 4,2 ÷ 4,8 lt di acqua pulita per sacco da kg 20 per l’applica-
zione a spatola, con 5,4  ÷ 6,0 lt di acqua pulita per sacco da kg 
20 per l’applicazione a rullo/pennello.  Miscelare con un trapano 
a basso numero di giri (500 giri/min) fino ad ottenere un impasto 
omogeneo, evitando l’inglobamento di aria nell’impasto.  Con il 
lato liscio della spatola effettuare una rasatura a zero di weberdry 
elasto1 top, comprimendo il prodotto nelle porosità del supporto; quindi 
stendere sulla rasatura a zero fresca il primo strato di prodotto, in uno 
spessore non inferiore a 1,5 mm.  È possibile non utilizzare la rete per 
superfici inferiori ai 10 mq laddove i supporti siano stabili ed omogenei, 
come massetti, cls ed intonaci cementizi. Per piccoli interventi, come 
i box doccia, è possibile realizzare l’impermeabilizzazione con 2 mm 
di prodotto da applicare in una sola mano.  Applicare la seconda 
mano dopo circa 4 ore.  Ricopribile dopo sole 24 ore!
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Guaina elasto-cementizia monocompo-
nente rapida impermeabilizzante

weberdry elasto1 rapido

+	 Applicazione 
	 a spatola/rullo/pennello

+	 Piastrellabile dopo sole  3 ore

+	 Rapido anche alle basse 
	 temperature

La prima guaina 
monocomponente 

rapida in commercio!

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e 
piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento 
flessibile come protettivo del cls, di intonaci, massetti, superfici in 
calcestruzzo microfessurati e strutture prefabbricate.
 
Supporti: Massetti cementizi a base di leganti speciali della gamma 
weber.plan  Calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati  Intona-
ci cementizi  Sovrapposizione su pavimenti esistenti.

Non applicare su: Superfici polverose, incoerenti, degradate, con 
efflorescenze o tracce di olio disarmante  Guaine bituminose o 
prodotti bituminosi in genere  Superfici in presenza di acqua sta-
gnante  Supporti diversi da quelli indicati.

CONSUMO:
 1,0 ÷ 1,4 kg/mq per mm di spessore in funzione della diluizione.

CONFEZIONE: 
sacco da kg 20.

COLORE: 
polvere beige.

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

ASCIUGATURA
RAPIDA

3H

Nuovo 
prodotto
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Efficace 
già in una mano 

da 2 mm

Attrezzi: trapano a basso numero di giri, spatola metallica, rullo a 
pelo medio, pennello.

Applicazione: weberdry elasto1 rapido si diluisce in 21-30% di acqua 
a seconda dell’attrezzo utilizzato: impastare con 4,2 ÷ 4,8 lt di acqua 
pulita per sacco da kg 20 per l’applicazione a spatola, con 5,4  ÷ 6,0 
lt di acqua pulita per sacco da kg 20 per l’applicazione a rullo/pen-
nello. weberdry elasto1 rapido rimane lavorabile per 30÷45 minuti.  
Miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) fino 
ad ottenere un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria 
nell’impasto.  Con il lato liscio della spatola effettuare una rasatura 
a zero di weberdry elasto1 rapido, comprimendo il prodotto nelle po-
rosità del supporto; quindi stendere sulla rasatura a zero fresca il 
primo strato di prodotto in uno spessore non inferiore a 1,5 mm  Per 
piccoli interventi, come i box doccia, è possibile realizzare l’imper-
meabilizzazione con 2 mm di prodotto da applicare in una sola mano. 
 Applicare la seconda mano dopo circa 90 min (a 23°C).  Ricopribi-

le dopo 3 ore (a 23°C) dalla seconda mano con piastrelle ceramiche, 
mediante impiego di colla del tipo webercol UltraGres o webercol 
ProGres Top.

La prima guaina 
monocomponente 

rapida in commercio!
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Guaina elasto-cementizia bicomponente 
rapida impermeabilizzante

weberdry elasto2 rapido

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e 
piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento 
flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessu-
rate e strutture prefabbricate. Protezione di superfici in cls contro 
l’azione di smog, anidride carbonica, cloruri, solfati, ecc... 
 
Supporti: Massetti cementizi  Calcestruzzo stagionato  Intonaci 
cementizi  Sovrapposizione su pavimenti esistenti

Non applicare su: Superfici polverose, incoerenti, degradate, con 
efflorescenze o tracce di olio disarmante  Guaine bituminose o 
prodotti bituminosi in genere  Supporti diversi da quelli indicati

CONSUMO:
 1,2 - 1,4 kg/mq per mm di spessore.

CONFEZIONE: 
sacco da kg 20.

COLORE: 
polvere beige.

+	 Ottima flessibilità fino a -20°C

+	 Piastrellabile dopo sole  3 ore

+	 Elevata scorrevolezza a spatola

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

FACILE DA
APPLICARE

Nuovo 
prodotto
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Facile da 
applicare 

a rullo anche 
in verticale

Attrezzi: trapano a basso numero di giri, spatola metallica, rullo a 
pelo medio, pennello.

Applicazione: Versare il lattice (comp. B) in un idoneo recipiente pulito 
ed aggiungere nel medesimo, sotto agitazione, un sacco di polvere 
(comp. A). Rispettare il rapporto di impasto 2:1 (sacco kg 20 + tanica 
kg 10). weberdry elasto2 rapido rimane lavorabile per 30÷45 minuti.  
Miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) fino 
ad ottenere un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria 
nell’impasto.  Con il lato liscio della spatola effettuare una rasatura a 
zero di weberdry elasto2 rapido, comprimendo il prodotto nelle poro-
sità del supporto; quindi stendere sulla rasatura a zero fresca il primo 
strato di prodotto; in uno spessore non inferiore a 1,5 mm.  Applicare 
la seconda mano dopo circa 90 min (a 23°C). Ricopribile dopo 3 ore 
(a 23°C) dalla seconda mano con piastrelle ceramiche, mediante 
impiego di colla del tipo webercol UltraGres o webercol ProGres Top.
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RESISTENTE
ALL’ACQUA

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

Guaina elasto-cementizia bicomponente 
impermeabilizzante

weberdry elasto2

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e 
piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento 
flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessu-
rate e strutture prefabbricate. Protezione di superfici in cls contro 
l’azione di smog, anidride carbonica, cloruri, solfati, ecc...
Rivestimento impermeabile di muri controterra.
Impermeabilizzazione di vasche per il contenimento delle acque 
(anche potabili, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M. 174/2004), previo lavaggio
superficiale con acqua pulita a maturazione avvenuta.

Supporti: massetti cementizi  Calcestruzzo stagionato  Intonaci 
cementizi  Sovrapposizione su pavimenti esistenti.

Non applicare: in spessori superiori a 2 mm per mano  Su super-
fici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o tracce di 
olio disarmante  Su guaine bituminose o prodotti bituminosi in 
genere  Supporti diversi da quelli indicati.

CONSUMO:
 1,6 kg/mq per mm di spessore

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
componente A: sacchi da

kg 25 e kg 12,5
componente B: taniche da

kg 8,3 e kg 4,15
COLORE:

polvere grigia

+	 Può rimanere a vista

+	 Resistente ai raggi U.V.
	 e alle abrasioni

+	 Fibrata, flessibile,
	 duratura

weberdry elasto2 può essere pitturato con weberdry reflex-P 
per prolungare nel tempo la durata e l’efficacia della soluzione 
impermeabilizzante.
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Idonea
al contatto
con acqua
potabile

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: trapano a basso numero di giri, spatola metallica, spato-
la dentata.

Applicazione: versare il lattice (comp. B) in un idoneo recipiente pu-
lito ed aggiungere nel medesimo, sotto agitazione, un sacco di pol-
vere (comp. A). Rispettare il rapporto di impasto 3:1 (sacco kg 25 + 
tanica kg 8,3 / sacco kg 12,5 + tanica kg 4,15)  Miscelare con un tra-
pano a basso numero di giri (500 giri/min) fino ad ottenere un impa-
sto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria nell’impasto  Appli-
care con spatola in spessore massimo di 2 mm per strato. In 
corrispondenza di fessure o su strutture particolarmente deforma-
bili inserire nello spessore di weberdry elasto2 una rete in fibra di 
vetro o sintetica a maglia quadrata (es: 4x4 mm)  In corrispondenza 
di giunti di dilatazione, raccordi parete-parete e parete-pavimento, 
box doccia, cucine, ecc... applicare la banda in tessuto gommato 
weberdry band / weberdry ELASTO band o i pezzi speciali (angoli e 
guarnizioni) su prodotto ancora fresco. Risolvere i punti singolari, 
come gli scarichi orizzontali e verticali con weberdry DRAIN  Appli-
care la 2a mano ad indurimento della prima (circa 4 ore)  Curare la 
maturazione del prodotto durante l’essiccazione, eventualmente 
spruzzando acqua nebulizzata sulla sua superficie  Ricopribile dopo 
almeno 4 gg con piastrelle ceramiche, mediante impiego di colla del 
tipo webercol UltraGres o webercol ProGres Top, da scegliere in fun-
zione dell’ampiezza della superficie da impermeabilizzare e della 
tipologia della piastella  Stuccare le fughe con i prodotti della linea 
webercolor impastati con weber L50 secondo i rapporti indicati nelle 
schede tecniche di riferimento.
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RESISTENTE
ALL’ACQUA

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

Guaina elasto-cementizia
monocomponente impermeabilizzante

weberdry elasto1

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, box doccia, vasche e 
piscine, prima della posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento 
flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessu-
rati e strutture prefabbricate.

Supporti: massetti cementizi a base di leganti speciali della gamma 
weber.plan  Calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati  Intona-
ci cementizi  Sovrapposizione su pavimenti esistenti.

Non applicare: in spessori superiori a 2 mm per mano  Su super-
fici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o tracce di 
olio disarmante  Su guaine bituminose o prodotti bituminosi in 
genere  Su superfici in presenza di acqua stagnante  Su suppor-
ti diversi da quelli indicati.

CONSUMO:
 1,2 kg/mq per mm di spessore

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
sacchi da

kg 20 e kg 5
COLORE:

polvere grigia

weberdry elasto1 può essere pitturato con weberdry reflex-P per 
prolungare nel tempo la durata e l’efficacia della soluzione 
impermeabilizzante.

+	 Può rimanere a vista

+	 Resistente ai raggi U.V.
	 e alle abrasioni

+	 Fibrata, flessibile,
	 duratura
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Idonea per
l’applicazione

verticale

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: trapano a basso numero di giri, spatola metallica. 

Applicazione: impastare weberdry elasto1 con 3,8 ÷ 4,2 lt di acqua 
pulita per sacco da kg 20, e con 0,95 ÷ 1,05 lt di acqua pulita per 
sacco da kg 5.
 Miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) fino 

ad ottenere un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria 
nell’impasto  Applicare con spatola in spessore massimo di 2 mm 
per strato. In corrispondenza di fessure o su strutture particolarmen-
te deformabili inserire nello spessore di webedry elasto1 una rete in 
fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata (es: 4x4mm)  In corrispon-
denza di giunti di dilatazione, raccordi parete-parete e parete-pavi-
mento, box doccia, applicare la banda in tessuto gommato weberdry 
band / weberdry ELASTO band o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) 
su prodotto ancora fresco. Risolvere i punti singolari, come gli scari-
chi orizzontali e verticali con weberdry DRAIN  Applicare la 2a mano 
ad indurimento della prima (circa 4 ore)  Curare la maturazione del 
prodotto durante l’essiccazione, eventualmente spruzzando acqua 
nebulizzata sulla sua superficie  Ricopribile dopo almeno 4 gg con 
piastrelle ceramiche, mediante impiego di colla del tipo webercol 
UltraGres o webercol ProGres Top, da scegliere in funzione dell’am-
piezza della superficie da impermeabilizzare e della tipologia della 
piastella  Stuccare le fughe con i prodotti della linea webercolor 
impastati con weber L50 secondo i rapporti indicati nelle schede 
tecniche di riferimento.
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Malta bianca impermeabilizzante
osmotica

weberdry OSMO clsB

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti e pavimen-
ti di box, cantine, fosse di ascensore e locali interrati in genere. 
Impermeabilizzazione di muri controterra, plinti, fondazioni e muri 
in calcestruzzo. Impermeabilizzazione di strutture atte al conteni-
mento di acque (anche potabili, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M 174/2004), 
previo lavaggio superficiale a maturazione avvenuta, quali: vasco-
ni, canalizzazioni, condotte o serbatoi, piscine, ecc.

Supporti: calcestruzzo  Intonaci cementizi stabili, resistenti e per-
fettamente ancorati.

Non applicare su: superfici trasudanti o, a maggior ragione, su zone 
di evidente passaggio d’acqua senza avere prima sigillato con 
weber.dry bloc  Gesso, intonaci a calce, superfici già trattate con 
pitture, resine, o prodotti bituminosi, se non rimossi totalmente  
Superfici soggette a movimenti quali tetti, terrazze, coperture, solai, 
in alternativa a soluzioni tradizionali.

CONSUMO:
 2 kg/mq per 1 mm di spessore
 4 kg/mq per 2 mm di spessore

+	 Resistente
	 alle acque aggressive
	 in spinta e controspinta

+	 Idonea al contatto
	 con acqua potabile

+	 Idonea
	 all’impermeabilizzazione 
	 di vasche di contenimento
	 debolmente aggressive come
	 le acque bianche: acque meteoriche, lavaggio
	 strade, raffreddamento industriali...
	 (EN 1504-2 principio6 RC)

CONFEZIONI:
sacco da kg 25

COLORE:
polvere
biancaDURATURO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

OTTIMA
ADESIONE

FACILE DA
APPLICARE
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Inalterabile,
duratura
nel tempo

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: pennellessa da muratore, spazzolone, spatola (frattazzo), 
spruzzatrice da rasatura, intonacatrice a spruzzo.

Applicazione: bagnare abbondantemente tutte le superfici con ac-
qua pulita, sino a rifiuto  Impastare weberdry OSMO clsB con 5,75÷6,25 
lt di acqua pulita per sacco da 25 kg fino ad ottenere una boiacca di 
consistenza mielosa  Lasciare riposare l’impasto così ottenuto per 
15 min. circa, poi rimescolare senza aggiungere altra acqua  Appli-
care l’impasto di weberdry OSMO clsB con pennellessa da muratore 
o spazzolone, in almeno 2 mani, la successiva quando la preceden-
te ha appena fatto presa  weberdry OSMO clsB è applicabile anche 
a spruzzo con spruzzatrice da rasatura seguita da regolarizzazione 
con spazzolone. In tal caso ridurre leggermente l’acqua d’impasto  
Nel caso di applicazione a pavimento, è possibile ricoprire, dopo 
almeno 12 ore e non oltre 24 ore, weberdry OSMO clsB con un rinzaf-
fo leggero di cemento e sabbia, additivato con weber L50 ed un 
massetto di almeno 2÷3 cm di spessore  Ricopribile direttamente 
con piastrelle ceramiche utilizzando webercol UltraGres Top  Nelle 
impermeabilizzazioni controterra la protezione di weberdry OSMO 
clsB con lastre di polistirolo accelera il rinterro e apporta isolamento 
termico  È possibile finire l’osmotico con una rasatura della linea 
weber.cem applicandolo entro le 4-6 ore dall’applicazione e, comun-
que, prima che il prodotto indurisca superficialmente; in caso con-
trario, rasare con weber.cem RA30 START  Decorabile con weber.cote 
acrylcover previa applicazione del primer weber.prim RA13.
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Malta impermeabilizzante osmotica
antiaggressiva

weberdry OSMO clsG

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione di strutture atte al contenimento di acque, 
anche aggressive, quali vasconi, canalizzazioni, condotte o serba-
toi (anche per acqua potabile, previo lavaggio superficiale a matu-
razione avvenuta, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M 174/2004), piscine, ecc. 
Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti e pavimen-
ti di box, cantine, fosse di ascensore e locali interrati in genere. 
Impermeabilizzazione di plinti, fondazioni e muri in calcestruzzo.

Supporti: calcestruzzo  Intonaci cementizi stabili, resistenti e per-
fettamente ancorati.

Non applicare su: superfici trasudanti o, a maggior ragione, su zone 
di evidente passaggio d’acqua senza avere prima sigillato con 
weber.dry bloc  Gesso, intonaci alla calce, superfici già trattate con 
pitture, resine o prodotti bituminosi, se non rimossi totalmente  
Superfici soggette a movimenti quali tetti, terrazze, coperture, solai, 
in alternativa a soluzioni tradizionali.

CONSUMO:
 2 kg/mq per 1 mm di spessore
 4 kg/mq per 2 mm di spessore

+	 Resistente
	 alle acque aggressive
	 in spinta e controspinta

+	 Idonea al contatto
	 con acqua potabile

+	 Idonea
	 all’impermeabilizzazione 		
	 di vasche di contenimento
	 acque solfatiche, residui industriali
	 e alimentari, olii ingranaggi,	 vernici.
	 (Resistente ai prodotti chimici secondo EN 1504-2)

CONFEZIONI:
sacchi da kg 25

COLORE:
polvere grigiaDURATURO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

OTTIMA
ADESIONE

FACILE DA
APPLICARE
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Idonea per
l’impermeabilizzazione

di tutte
le fondazioni

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: pennellessa da muratore, spazzolone, spatola (frattazzo), 
spruzzatrice da rasatura.

Applicazione: bagnare abbondantemente tutte le superfici con ac-
qua pulita, sino a rifiuto  Impastare weberdry OSMO clsG con circa 
5,50÷6 lt di acqua pulita per sacco da 25 kg e con circa 1,2 lt per 
sacco da 5 kg fino ad ottenere una boiacca di consistenza mielosa 
 Lasciare riposare l’impasto così ottenuto per 15 min. circa, poi rime-

scolare senza aggiungere altra acqua  Applicare l’impasto di 
weberdry OSMO clsG con pennellessa da muratore o spazzolone, in 
almeno 2 mani, la successiva quando la precedente ha appena 
fatto presa  weberdry OSMO clsG è applicabile anche a spruzzo con 
spruzzatrice da rasatura seguita da regolarizzazione con spazzolo-
ne. In tal caso ridurre leggermente l’acqua d’impasto  Nel caso di 
applicazione a pavimento, è possibile ricoprire, dopo almeno 12 ore 
e non oltre 24 ore, weberdry OSMO clsG con un rinzaffo leggero di 
cemento e sabbia, additivato con weber L50 ed un massetto di al-
meno 2÷3 cm di spessore  Ricopribile direttamente con piastrelle 
ceramiche utilizzando webercol UltraGres Top • Nelle impermeabiliz-
zazioni controterra la protezione di weberdry OSMO clsG con lastre 
di polistirolo accelera il rinterro e apporta isolamento termico  È 
possibile finire l’osmotico con una rasatura della linea weber.cem 
applicandolo entro le 4-6 ore dall’applicazione e comunque prima 
che il prodotto indurisca superficialmente, in caso contrario, rasare
con weber.cem RA30 START  Decorabile con weber.cote acrylcover 
previa applicazione del primer weber.prim RA13.
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APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

Malta antiaggressiva per
impermeabilizzazione e regolarizzazione

weberdry OSMO

CAMPI D’IMPIEGO 
Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di superfici con irre-
golarità comprese tra 5 e 15 mm e, localmente, 20 mm, quali loca-
li interrati, box, cantine, fosse di ascensore, platee di fondazione, 
strutture atte al contenimento di acque, anche aggressive, quali 
vasconi, canali e condotte  Serbatoi (anche per acqua potabile, 
previo lavaggio superficiale a maturazione avvenuta, cert. A.R.P.A. 
ai sensi D.M 174/2004)  Piscine.

Supporti: calcestruzzo vecchio o irregolare (gettato da almeno 1 
mese)  Intonaci di cemento e sabbia stabili e resistenti  Murature 
in blocchi di cemento  Murature in mattoni pieni o miste.

Non applicare su: supporti soggetti a fessurazioni o movimenti  
Pavimenti soggetti a traffico (fare massetto di protezione)  Super-
fici trasudanti o su zone di evidente passaggio d’acqua (sigillare con 
weber.dry bloc)  Terrazze o coperture in alternativa a soluzioni 
tradizionali  Supporti già trattati con pitture, resine o prodotti bitu-
minosi, se non rimossi totalmente.

CONSUMO:
 2 kg/mq per mm di spessore

+	 Idonea al contatto
	 con acqua potabile

+	 Utilizzabile anche
	 su muratura

+	 Applicabile a mano
	 o a macchina

CONFEZIONI:
sacco da kg 25

COLORE:
polvere

grigiaDURATURO
RESISTENTE
ALL’ACQUA

FACILE DA
APPLICARE
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Osmotico a spessore:
applicazione facile

e rapida
in un solo strato

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: betoniera, cazzuola, miscelatore lento, intonacatrice, frat-
tazzo inox, frattazzo di plastica o spugna.

Applicazione: bagnare abbondantemente tutte le superfici con ac-
qua pulita, sino a rifiuto  Impastare in betoniera o con miscelatore 
lento, per 4 ÷ 5 minuti con circa 4 ÷ 4,5 lt di acqua pulita per ogni 
sacco da 25 kg di weberdry OSMO, fino ad ottenere un impasto omo-
geneo  Applicare una prima strollata più morbida seguita da uno 
strato a cazzuola di spessore non maggiore di 10 mm  Quando tale 
strato inizia la presa applicare un eventuale secondo strato, regola-
rizzare e frattazzare. Lo spessore massimo totale non dovrà supera-
re i 20 mm in alcun punto  weberdry OSMO è applicabile anche con 
macchina intonacatrice, avendo cura di schiacciarlo e compattarlo 
bene con cazzuola americana  È possibile finire l’osmotico con una 
rasatura della linea weber.cem applicandolo entro le 12-16 ore dall’ap-
plicazione e, comunque, prima che il prodotto indurisca superficial-
mente; in caso contrario, rasare con weber.cem RA30 START  Deco-
rabile con weber.cote acrylcover previa applicazione del primer weber.
prim RA13.
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Cemento impermeabilizzante
istantaneo

CAMPI D’IMPIEGO 
Blocco di infiltrazioni a pavimento, parete, soffitto sia all’esterno sia 
all’interno. Impermeabilizzazione di acqua in controspinta in muri 
o platee di calcestruzzo, su opere idrauliche e gallerie. Per blocca-
re venute d’acqua e per fissare canaline di drenaggio.

Supporti: calcestruzzo  Intonaci di cemento e sabbia.

Non applicare su: supporti diversi da quelli indicati.

CONSUMO:
 1,9 kg/mq per 1 lt

+	 Mantiene l’impermeabilità
	 anche sotto costante
	 pressione d’acqua

+	 Tamponamento
	 e indurimento istantaneo

+	 Efficace con un solo intervento

CONFEZIONI:
sacchi da kg 5

COLORE:
polvere grigio scuroDURATURO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

FACILE DA
APPLICARE
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Applicabile
con la semplice

pressione
delle mani

CICLO APPLICATIVO 
Attrezzi: guanti di gomma.

Applicazione: impastare solo la quantità di weber.dry bloc utilizzabi-
le in 30 secondi (in genere 1 o 2 cazzuole).
 Impastare weber.dry bloc con acqua sino a raggiungere una consi-

stenza pastosa, lavorare velocemente l’impasto con le mani (protet-
te da guanti) sino a quando comincia ad indurire.
 Premere rapidamente l’impasto sulla fessura mantenendolo pre-

muto qualche minuto, strofinando poi il rappezzo in senso rotatorio.
 Per le superfici che lacrimano applicare weber.dry bloc in polvere 

direttamente sulle superfici, strofinandolo e distribuendolo con cura.
 Ricoprire con webertec ripara40 additivato con weber L50.
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Guaina liquida elastobituminosa, con 
cariche micronizzate e granulari

+	 Ottime resistenze
	 all’invecchiamento
	 ed ai raggi U.V.

+	 Compatibile con
	 collanti cementizi

+	 Ottima adesione
	 al sottofondo

weberdry pronto23

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

CAMPI D’IMPIEGO 
Per la manutenzione e/o ripristino di vecchie impermeabilizzazio-
ni. Ripristino di vecchie guaine e/o coperture non più impermeabi-
li. Trattamento sottocoppo, sottofondi di pavimentazioni, terrazze. 
Canali di gronda, fioriere, vani doccia, bagni. Grazie alla sua formu-
lazione studiata per conferire maggiore plasticità, è facilmente 
applicabile su superfici verticali come trattamenti di calcestruzzi 
controterra.

Supporti: guaine bituminose  Catrami  Fogli catramati  Fibroce-
mento  Legno  Mattoni  Pietre  Calcestruzzo e intonaci cemen-
tizi.

Non applicare su: intonaci a base di calce idraulica o gesso  Guai-
ne o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo 
oleoso superficiale (circa 3 mesi dalla posa).

Idoneo al ripristino dell’impermeabilizzazione di terrazzi prima del-
la posa di piastrelle ceramiche.

CONSUMO:
 1,5÷2 kg/mq (in funzione della scabrosità del supporto)

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
secchi da

kg 20 e kg 5
COLORE:

grigio-nero
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Idonea per
la manutenzione

di guaine
bituminose

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: pennello, rullo, spazzolone.

Applicazione: mescolare bene il prodotto.
 Stendere a pennello, rullo o spazzolone in almeno due mani; la 

seconda quando la prima ha fatto presa.
 Avere cura di lasciare gli utensili immersi in acqua durante even-

tuali interruzioni dell’applicazione.
 Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche, dopo almeno 72 

ore dall’applicazione e comunque ad avvenuto asciugamento, uti-
lizzando i collanti webercol UltraGres Top o webercol ProGres Top.
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Impermeabilizzante a base bitume 
pronto all’uso 

+	 Elastico, resistente
	 ai raggi U.V.,
	 durevole nel tempo

+	 Ottima adesione
	 su diversi materiali

+	 Sigilla punti singolari,
	 incolla pannelli isolanti

weberdry pronto23 top

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry pronto23 top è indicato per impermeabilizzare e proteg-
gere, sia in verticale sia in orizzontale, superfici di calcestruzzo, 
metallo (lattoneria), intonaci, cartongesso, legno, superfici cemen-
tizie in genere o in gesso e pavimentazioni in ceramica.

È utilizzabile come: sigillante per impermeabilizzare tubazioni, gron-
daie e lucernari, per raccordare membrane bituminose e calce-
struzzo, per curare tutti i punti singolari di una impermeabilizza-
zione di copertura. Ottimo per l’incollaggio di pannelli isolanti su 
guaine bituminose, su superfici di calcestruzzo e legno. È utilizzato 
negli interventi di manutenzione localizzata di vecchie membrane 
b.p. anche autoprotette con ardesia (su manti bituminosi, con o 
senza la protezione ardesiata, l’adesione varia in funzione del gra-
do di invecchiamento dei manti stessi. E’ consigliato verificare pre-
ventivamente l’aderenza con un test diretto).

weberdry pronto23 top può essere lasciato a vista (ottima resisten-
za ai raggi U.V.). É pedonabile occasionalmente (non per traffico 
continuo) ed ha un’ottima resistenza ai ristagni d’acqua.

CONSUMO:
• 1,8 Kg/mq (in funzione della scabrosità del supporto)

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

RESISTENTE
ALL’ACQUA

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
secchi da

kg 20 e kg 5
COLORE:

nero
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Ottima
resistenza
ai ristagni
d’acqua

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: spatola, rullo, pennello, spruzzo, spazzolone.

Applicazione: mescolare prima dell’uso ed applicare in due mani.
 Applicare la seconda mano a completo indurimento della prima 

(l’umidità e le temperature basse possono allungare i tempi previsti) 
e dopo aver rimosso la condensa superficiale. Su superfici superiori 
ai 15-20 m², non omogenei, supporti sollecitati o supporti parzial-
mente ricostruiti, si consiglia di rinforzare weberdry pronto23 top con 
armatura in tessuto non tessuto, weberdry TNT tessuto, annegando-
la nella prima mano ancora fresca. Se armato, il consumo, per l’effi-
cacia del prodotto, può aumentare fino a 2,8 kg/mq. I risvolti e i pun-
ti singolari devono essere armati con weberdry TNT band o con 
weberdry ELASTO band.
 In caso di impermeabilizzazioni di fondamenta con weberdry 

pronto23 top, le stesse devono venire ulteriormente ricoperte con 
idonee protezioni per evitare che la guaina venga intagliata durante 
le operazioni di rinterro. Per aumentare la durata e l’efficacia dell’im-
permeabilizzazione e per limitare l’accumulo di calore sulla coper-
tura, il weberdry pronto23 top, può essere verniciata con la pittura 
riflettente weberdry reflex-P.
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Guaina liquida colorata
impermeabilizzante

+	 Certificata per
	 l’incapsulamento
	 del cemento-amianto

+	 Compatibile con
	 i leganti cementizi

+	 Altamente elastica

weberdry pronto24

CAMPI D’IMPIEGO 
Manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni. Imper-
meabilizzazione di superfici inclinate non pedonabili. Manutenzio-
ne e rinnovo di coperture in fibrocemento, fioriere. Incapsulamento 
del cemento-amianto in conformità a quanto richiesto dal D.M. 
20/08/99 Min. Sanità per incapsulanti di tipo A.

Supporti: cemento-amianto e fibrocemento  Vecchie guaine bitu-
minose  Catrami  Calcestruzzo e intonaci cementizi  Piastrelle e 
marmette.

Non applicare su: intonaci a base gesso o calce idraulica  Guaine 
o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcature o velo ole-
oso superficiale (in genere 3 mesi dalla posa).

Idoneo al ripristino dell’impermeabilizzazione di terrazzi prima del-
la posa di piastrelle ceramiche.

Non idoneo a sostiutire le guaine in rotolo per l’impermeabilizzazio-
ne di grandi superfici e quale impermeabilizzante di vasche, piscine 
e contenitori di liquidi, nè ad essere pedonabile direttamente se non 
per interventi di servizio o manutenzione.

CONSUMO:
• 1,5÷2,5 kg/mq 310÷440 μm di spessore

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
secchi da

kg 20 e kg 5
COLORE:

bianco, grigio, rosso
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Colorata,
impermeabile

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: pennello, rullo, spazzolone, spruzzo (airless).

Applicazione: mescolare bene il prodotto.
 Stendere uniformemente weberdry pronto24 sul supporto con pen-

nello, airless, spazzolone o spatola d’acciaio in due mani a distanza 
di 1 ora e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano.
 Dopo 3 ore dalla seconda mano, procedere alla posa della nuova 

pavimentazione 
 Lavare gli attrezzi con acqua 
 Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche utilizzando i col-

lanti webercol UltraGres Top o webercol ProGres Top.

Incapsulamento del cemento-amianto: mescolare bene il prodotto.
 Stendere uniformemente a spruzzo weberdry pronto24 sul suppor-

to in due mani (la 2a di colore contrastante) a distanza di almeno 6 
ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano.
In ogni caso lo spessore finale dovrà essere di almeno 310 μm pari 
ad un consumo di 1,8 kg/mq circa.
 Lavare gli attrezzi con acqua.
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Impermeabilizzante a base elastomerica, 
colorato e pronto all’uso 

+	 Ottima adesione
	 su diversi materiali

+	 Duraturo nel tempo
	 e resitente alle
	 condizioni ambientali

+	 Compatibile
	 con i collanti cementizi

weberdry pronto24 top

CAMPI D’IMPIEGO 
Specifico per impermeabilizzare in orizzontale e in verticale, tutte 
le strutture esposte all’acqua: terrazzi, balconi, tetti, fondazioni, ba-
gni, docce, fioriere.

Supporti: calcestruzzo, metallo, intonaci, cartongesso, legno, su-
perfici in gesso, pavimentazioni in ceramica.
weberdry pronto24 top è idoneo negli interventi di ripristino e ma-
nutenzione localizzata o rifacimento di vecchie guaine bituminose 
ardesiate mentre, su guaine bituminose nere non protette, appli-
care weberdry pronto24 come primer (su manti bituminosi, con o 
senza la protezione ardesiata, l’adesione varia in funzione del gra-
do di invecchiamento dei manti stessi. E’ consigliato verificare pre-
ventivamente l’aderenza con un test diretto).
weberdry pronto24 top ha ottima resistenza ai raggi U.V., resiste 
all’“effetto piscina”, è pedonabile e quindi può essere lasciato a vista. 
Idoneo alla successiva pavimentazione con uso di collanti cemen-
tizi della gamma webercol UltraGres.

CONSUMO:
 1,6 Kg/mq (in funzione della scabrosità del supporto)

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

RESISTENTE
ALL’ACQUA

FACILE DA
APPLICARE

CONFEZIONI:
secchi da kg 20 e kg 5

COLORE:
bianco sporco, grigio, 

rosso mattone
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Resiste
all’“effetto piscina”,
occasionalmente

pedonabile

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: rullo, pennello, spruzzo, spazzolone, spatola o racla den-
tata.

Applicazione: mescolare prima dell’uso ed applicare in due mani.
 Applicare la seconda mano a completo indurimento della prima 

(l’umidità e le temperature basse possono allungare i tempi previsti) 
e dopo aver rimosso la condensa superficiale. In ogni caso, per ga-
rantire la realizzazione del corretto strato impermeabile, dovrà esse-
re applicato 1,6 kg/mq di prodotto (variabile a seconda della scabro-
sità del supporto).
 Su superfici superiori ai 15-20 m² non omogenei o su supporti 

sollecitati si consiglia di rinforzare weberdry pronto24 top con ar-
matura in tessuto non tessuto weberdry TNT tessuto, annegandola 
nella prima mano ancora fresca. Se armato, il consumo, per l’effi-
cacia del prodotto, può aumentare fino a 2,6 kg/mq. I risvolti e i 
giunti devono essere armati con weberdry TNT band o con weber-
dry ELASTO band.   L’impermeabilizzazione dei punti singolari, boc-
chette di scarico, messicani, tubi di impianto, dovranno essere 
trattati con gli accessori specifici della linea weberdry. Per aumen-
tare la durata e l’efficacia dell’impermeabilizzazione e per limitare 
l’accumulo di calore sulla copertura, weberdry pronto24 top può 
essere verniciato con la pittura riflettente weberdry reflex-P.
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RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

RESISTENTE
ALL’ACQUA

Impermeabilizzante a base elastomerica, 
fibrato, colorato pronto all’uso

+	 Ottima adesione
	 su diversi materiali

+	 Elastico, resistente
	 ai raggi U.V. e ad eventuali
	 microfessurazioni

+	 Pedonabile

weberdry pronto25

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry pronto25 è indicato per impermeabilizzare e proteggere 
muri di fondazione, muri contro terra, cornicioni, terrazze in calce-
struzzo, coperture edili in genere, ceramica (primer: uno strato di 
weberdry pronto24), camini, vasche di cls non destinate al conteni-
mento di acque potabili o aggressive, superfici pedonabili a vista.

Supporti: fibrocemento  Legno e superfici metalliche.

Idoneo per rivestire pavimentazioni in ceramica o marmette, previa 
applicazione di uno strato di weberdry pronto24 come primer.
Su supporti porosi primerizzare con weber.prim PF15 e far asciuga-
re almeno 4 - 8 ore. Su manti bituminosi, con o senza la protezione 
ardesiata, l’adesione varia in funzione del grado di invecchiamen-
to dei manti stessi.
E’ consigliato verificare preventivamente l’aderenza con un test 
diretto.

Idoneo alla successiva pavimentazione con uso di collanti cemen-
tizi della gamma webercol UltraGres.

CONSUMO:
 2 Kg/mq (in funzione della scabrosità del supporto)

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

RESISTENTE
AL TRAFFICO

CONFEZIONI:
secchi da

kg 20 e kg 5
COLORE:

bianco, grigio,
rosso
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Idoneo alla
successiva

pavimentazione
con uso di

collanti cementizi

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: spatola.

Applicazione: mescolare bene il prodotto fino ad ottenere un aspet-
to omogeneo.
 Stendere la prima mano del prodotto con la spatola liscia, eserci-

tando una leggera pressione per favorire la penetrazione del pro-
dotto nelle porosità del supporto.
 Dopo 6-8 ore e comunque quando la prima mano è asciutta al 

tatto, rimuovere l’eventuale condensa superficiale e procedere all’ap-
plicazione della seconda mano del prodotto, incrociandola con la 
prima. Per la realizzazione del corretto strato impermeabile, dovrà 
essere applicato 2 kg/mq di prodotto, variabile a seconda della sca-
brosità del supporto.
 Lavare gli attrezzi con acqua quando il prodotto è ancora fresco.
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Pittura ad alto indice di riflettanza
solare (SRI) per il risparmio energetico

weberdry reflex-P

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry reflex-P è una pittura monocomponente ad alte presta-
zioni, disegnata per essere impiegata in copertura su superfici 
occasionalmente praticabili in calcestruzzo, fibrocemento, legno, 
metallo e, in particolare, su membrane bitume polimero, in quanto, 
rivestendole e proteggendole dai raggi U.V., ne allunga la durata. 

Il principale vantaggio rispetto alle pitture protettive tradizionali è 
la forte riduzione della temperatura e della luce diffuse dalla co-
pertura, grazie ad un’altissima riflettanza e alta emissività, duratu-
re nel tempo, ottenute grazie ad una particolare composizione 
della pittura. Questa caratteristica conferisce i vantaggi su indicati, 
particolarmente importanti per il comfort abitativo estivo ed il 
risparmio energetico degli edifici.

CONFEZIONI:
secchi da

kg 20
COLORE:

bianco
BUON ISOLAMENTO

TERMICO
RISPARMIO

ECONOMICO
FACILE DA

APPLICARE
RESISTE AL CALORE

E ALL’UMIDITÁ

+	 Forte riduzione della
	 temperatura della copertura
	 esposta alla radiazione solare

+	 Aumento delle performance
	 dell’isolante termico

+	 Riduzione del flusso termico
	 entrante in estate

+	 Protezione delle strutture portanti dalle oscillazioni
	 giorno/notte della temperatura

+	 Aumento del rendimento dei moduli fotovoltaici

+	 Protezione dalla pioggia e dagli U.V.
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Riduzione dei costi
per la climatizzazione
estiva fino al 30%

CICLO APPLICATIVO
Attrezzi: pennello, spazzolone, rullo o spruzzo.

Applicazione: applicare almeno due mani, preferibilmente incrocia-
te. Diluire solo la prima mano al 10% - 15% di acqua.
 Applicare la seconda mano dopo l’asciugatura totale della prima, 

indicativamente dopo 24 ore.
 Applicare su membrane dopo 60 giorni dalla loro posa.
 Prevedere una pulizia periodica per mantenere l’altissima riflettan-

za solare.
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RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

ARMATURA: poliestere
FINITURA SUPERFICIALE: talco
STOCCAGGIO: tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari 
e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in po-
sizione verticale. Evitare la sovrapposizione dei pallet.

weberdry  bituguaina5/10/15

CARATTERISTICHE
TECNICHE
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weberdry bituguaina5 -5 4mm 230 10x1

weberdry bituguaina10 -10 3/4mm 230 10x1

weberdry bituguaina15 -15 4mm 230 10x1

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

Membrane impermeabilizzanti
bitume polimero

+	 Ottima impermeabilizzazione
	 ed elasticità

+	 Resistente alla fatica
	 ed al punzonamento

+	 Ottima tenuta ai cicli
	 di caldo e freddo

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry bituguaina5, weberdry bituguaina10, weberdry bituguaina15 
è una membrana impermeabilizzante a mescola elastoplastome-
rica (BPP), caratterizzata da una flessibilità a freddo di –5°C/–10°C/–
15°C, armata in poliestere rinforzato. Il prodotto possiede una buona 
resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non è sen-
sibile alle variazioni climatiche stagionali.

Le membrane weberdry trovano impiego su coperture di qualsiasi 
tipo, come sottostrati, strutture interrate, muri controterra e fonda-
zioni. Le versioni da 4 mm (previa verniciatura protettiva con 
weberdry reflex-P) possono, inoltre, essere utilizzate come strato a 
finire.
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Resistente
all’invecchiamento

termico

CICLO APPLICATIVO
Preparazione dei supporti: utilizzare i DPI previsti dalla legge  Pu-
lire adeguatamente il supporto  É sempre consigliata la prepara-
zione del supporto con primer bituminoso (weberdry pronto23 top).

Applicazione: è idonea per essere applicata a fiamma mediante 
riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore ri-
vestita di uno speciale film termofusibile.
 Applicare sempre tra +5°C e + 35°C.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
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weberdry ardeguaina5 -5 4/4,5 kg 250 10x1

weberdry ardeguaina10 -10 4,5 kg 230 10x1

weberdry ardeguaina15 -15 4,5 kg 230 10x1

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

ARMATURA: poliestere
FINITURA SUPERFICIALE: scaglie di ardesia
STOCCAGGIO: tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari 
e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in po-
sizione verticale. Evitare la sovrapposizione dei pallet.

weberdry  ardeguaina5/10/15

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

Membrane impermeabilizzanti
ardesiate bitume polimero

+	 Ottima impermeabilizzazione
	 ed elasticità

+	 Resistente alla fatica
	 ed al punzonamento

+	 Resistente all’invecchiamento
	 termico

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry ardeguaina5, weberdry ardeguaina10, weberdry ardeguai-
na15 sono membrane impermeabilizzanti a mescola elastoplasto-
merica (BPP), caratterizzate da una flessibilità a freddo di –5°C/–
10°C/–15°C, armate in poliestere rinforzato. I prodotti possiedono una 
buona resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non 
sono sensibili alle variazioni climatiche stagionali.

Le membrane weberdry trovano impiego su coperture di qualsiasi 
tipo, come sottostrati, strutture interrate, muri controterra e fonda-
zioni. Ogni weberdry ardeguaina può inoltre essere utilizzata come 
strato a finire.
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Ottima tenuta
ai cicli di caldo

e freddo

CICLO APPLICATIVO
Preparazione dei supporti: utilizzare i DPI previsti dalla legge  Pu-
lire adeguatamente il supporto  É sempre consigliata la prepara-
zione del supporto con primer bituminoso (weberdry pronto23 top).

Applicazione: è idonea per essere applicata a fiamma mediante 
riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore ri-
vestita di uno speciale film termofusibile.
 Applicare sempre tra +5°C e + 35°C.
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weberdry  guainadesiva15/A

CARATTERISTICHE
TECNICHE
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weberdry guainadesiva15/A -15 3 mm 250 10x1

RESISTENTE
AL GELO

RESISTENTE
ALL’ACQUA

ARMATURA: poliestere
FINITURA SUPERFICIALE: scaglie di ardesia
STOCCAGGIO: tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari 
e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in po-
sizione verticale. Evitare la sovrapposizione dei pallet.

RESISTE AL CALORE
E ALL’UMIDITÁ

Membrane impermeabilizzanti
prefabbricate autoadesive

+	 Non necessita di fiamma

+	 Ottima impermeabilizzazione
	 ed elasticità

+	 Ottima tenuta ai cicli
	 di caldo e freddo

+	 Resistente all’invecchiamento 
	 termico

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry guainadesiva15/A è una membrana autoadesive autopro-
tetta con scaglie di ardesia da 4 kg di peso al mq, realizzata con 
compound a base bitume modificato con polimeri elastoplastome-
rici ed ha flessibilità a freddo di -15°C. l’armatura è costituita da 
poliestere rinforzato con tessuto di vetro. La membrana weberdry 
guainadesiva15/A ha una tenuta al calore superiore a 140°C. La fac-
cia inferiore è rivestita con una massa speciale elastoplastomerica 
adesiva che assicura proprietà adesive durature e mantenute du-
rante lo stoccaggio.

Le membrane weberdry trovano impiego su tutti gli isolanti, in par-
ticolare quelli sensibili alla fiamma  Su tetti in legno  Sotto i più 
comuni materiali di finitura  Dove l’applicazione a fiamma è scon-
sigliata o vietata  Per opere di impermeabilizzazione su qualsiasi 
tipo di sottostrato  Come barriera a vapore.

FACILE DA
APPLICARE
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Resistente
alla fatica ed al
punzonamento

CICLO APPLICATIVO
Preparazione dei supporti: utilizzare i DPI previsti dalla legge.
 Pulire adeguatamente il supporto.
 É sempre consigliata la preparazione del supporto con primer 

bituminoso (weberdry pronto23 top).

Applicazione: srotolare la membrana sulla zona da rivestire.
 Rimuovere la pellicola siliconata di protezione della faccia inferiore. 
 Pressare adeguatamente.
 Sormontare le giunzioni laterali lungo la banda appositamente 

predisposta, asportando al momento la banda siliconata.
 Prestare particolare cura alle giunzioni di testa applicando sormon-

to adeguato, ritagliando con cura gli angoli e riscaldando artificial-
mente per favorirne l’adesione.

 Fissare meccanicamente in ap-
plicazioni con pendenza > 15% o 
in climi particolarmente caldi.
 Nei periodi più freddi (< 10°C), 

favorire l’adesione utilizzando ap-
positi bruciatori ad aria calda o 
fiamma.
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weberdry TNT

CAMPI D’IMPIEGO  
weberdry TNT tessuto è un tessuto non tessuto in polipropilene ma-
croforato per favorire il collegamento tra il primo e il secondo stra-
to della soluzione impermeabile della linea weberdry ad esso cor-
rettamente abbinato. Il tessuto funge da armatura per il prodotto 
impermeabilizzante quando si è in presenza di supporti soggetti a 
deformazione anche di elevata entità e quindi a rischio di fessura-
zione (supporti non omogenei, irregolari, ripristinati localmente con 
malte cementizie). Nei risvolti parete-pavimento o nei punti singo-
lari può essere usato il weberdry TNT band.

CONFEZIONI:
• weberdry TNT tessuto: rotolo 50 mt x 1 mt
• weberdry TNT band: rotolo 50 mt x 20 cm

+	 Aumenta le proprietà
	 meccaniche dei prodotti
	 weberdry compatibili,
	 in cui viene inserita

+	 Facile da tagliare e modellare
	 per trattare punti singolari

COLORE:
bianco

MODALITÀ DI IMPIEGO
Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabi-
lizzante della linea weberdry adottato.
Applicare il prodotto impermeabilizzante sulla zona da trattare, quin-
di incollare il weberdry TNT, favorendo l’applicazione con una caz-
zuola o rullo, accertandosi che lo stesso risulti completamente an-
negato. Le sovrapposizioni in senso longitudinale e trasversale 
devono essere di ampiezza non minore di 10 cm.
In accordo con la scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante 
weberdry, eseguire il secondo strato rispettando i tempi previsti.

Come realizzare un accessorio angolare con il
weberdry TNT band: vedere scheda tecnica scaricabile
dal sito www.e-weber.it
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CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry ELASTO band è una banda elastica impermeabile realiz-
zata in gomma e tessuto di polipropilene su entrambi i lati, di ele-
vata tenacità, utilizzabile nella impermeabilizzazione dei giunti e 
come armatura di rinforzo nelle giunzioni pavimento/parete.
weberdry ELASTO band trova impiego anche nella risoluzione di pun-
ti critici come lesioni, crepe e punti interessati da sollecitazioni e 
movimenti particolari. Punti d’angolo e i tubi aggettanti possono 
essere risolti con i pezzi speciali weberdry ELASTO band ANGOLARE 
e weberdry ELASTO MASCHERINA.

+	 Elevata elasticità

+	 Ottima impermeabilità

+	 Buona resistenza chimica

weberdry ELASTO

CONFEZIONI:
• weberdry ELASTO band: rotolo 50 m x 12 cm
• weberdry ELASTO band ANGOLARE 90°
• weberdry ELASTO band ANGOLARE 270°
• weberdry ELASTO MASCHERINA

COLORE:
colore giallo 

con logo

MODALITÀ DI IMPIEGO
Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabi-
lizzante elasto-cementizio della linea weberdry adottato. Applicare 
il prodotto impermeabilizzante sulla zona da trattare (raccordo pa-
rete-pavimento, angoli, tubi aggettanti, giunti non strutturali), quindi 
annegare l’accessorio sul prodotto fresco, favorendo l’applicazione
con una cazzuola.
È possibile dare continuità tra elementi di weberdry ELASTO band 
con i pezzi speciali weberdry ELASTO band ANGOLARE e weberdry 
ELASTO MASCHERINA, utilizzando l’impermeabilizzante stesso come 
collante tra gli elementi. Completare l’applicazione del weberdry 
ELASTO band, ricoprendola totalmente con una mano dell’imperme-
abilizzante elastocementizio adottato. Nel trattamento dei giunti, 
realizzare le unioni tra gli elementi weberdry ELASTO band incollan-
do le zone da sormontare mediante l’utilizzo di weber.color HS e poi 
sagomare ad “omega” l’elemento così assemblato.
In caso di supporti inassorbenti, i tempi di asciugatura della zona di 
incollaggio possono allungarsi.
Per velocizzare i tempi di asciugatura, l’accessorio scelto potrà es-
sere incollato al supporto con un collante tipo webercol ProGres Top.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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weberdry DRAIN

CAMPI D’IMPIEGO 
weberdry DRAIN HOLE e weberdry DRAIN CORNER sono scarichi ver-
ticali e orizzontali e presentano un fazzoletto in TNT pressofuso con 
la flangia. Hanno una zigrinatura sul lato superiore e inferiore, per 
migliorare l’aggancio al prodotto impermeabilizzante. Il fazzoletto ha 
uno spessore max di 0,6 mm per garantire il perfetto annegamen-
to nel prodotto impermeabilizzante della linea weberdry compatibi-
le. L’applicazione corretta, permette di raccordare con continuità lo 
strato di impermeabilizzante con i punti di raccolta dell’acqua.

CONFEZIONI:
• weberdry DRAIN HOLE
• weberdry DRAIN CORNER

COLORE:
grigio

MODALITÀ DI IMPIEGO
Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabi-
lizzante della linea weberdry adottato.
weberdry DRAIN deve essere incollato al supporto con un collante 
cementizio C2TE , tipo webercol ProGres Top o superiori.
Assicurarsi che la flangia in plastica sia in completa adesione con il 
supporto. Aprire il fazzoletto in TNT sul prodotto ancora fresco, 
schiacciandolo sul supporto con l’aiuto di una cazzuola, assicuran-
dosi di far aderire l’intera superficie del fazzoletto ed evitando pieghe 
che possano creare dei punti di infiltrazione.
Per evitare ristagni d’acqua nei pressi dello scarico, si consiglia di 
eseguire uno scasso nel supporto per l’alloggiamento della flangia 
in plastica o, nel caso di pavimentazione ceramica, la rimozione 
delle piastrelle, per allineare il fazzoletto del weberdry DRAIN con la 
pavimentazione. Qualora necessario, si può recuperare lo spessore 
o ripristinare il piano di posa con la stessa colla usata per l’incollag-
gio.

+	 Raccordo perfetto,
	 senza ristagni,
	 tra superficie
	 e punto di scarico
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La nuova gamma 
di membrane poliuretaniche
per interventi professionali:
tetti, terrazze, superfici 
pedonabili e carrabili

weberdry
Impermeabilizzanti 

poliuretanici ad
applicazione liquida

Richiedi la 

documentazione 

tecnica
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