
Nuova gamma di adesivi-rasanti
per sistemi a cappotto:
un’offerta completa per tutte
le esigenze di comfort
applicativo e abitativo.

webertherm AP60
Adesivi-rasanti per
sistemi a cappotto
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Saint-Gobain Weber offre una molteplicità 
di soluzioni per l’isolamento termico, per 
consentire a progettisti, maestranze e privati 
di scegliere quella più in linea con le proprie esigenze.

CertifiCazione WecoP: che cos’è?
Le 13 tipologie di sistemi a cappotto offerte da Saint-Gobain Weber, 
che si differenziano in funzione della tipologia di pannello isolante, 
sono accomunati dal possesso di un requisito fondamentale: il 
soddisfacimento dei vincoli prestazionali prescritti dalle ETAG 004 
(Linee Guida per la valutazione dei sistemi “a cappotto” al fine del 
rilascio della certificazione ETA).

Tutti i sistemi d’isolamento termico a cappotto di Weber godono 
della denominazione WecoP (Weber comfort Proofs), in cui la 
parola Proofs (prove) si riferisce esattamente alle prove tecniche 
che i sistemi ed i singoli elementi devono superare secondo quan-
to previsto dalle ETAG 004.

I test di analisi dei WecoP sono stati condotti presso laboratori ita-
liani e stranieri dotati di attrezzature tecnologicamente avanzate 
in grado di misurare e verificare con assoluto rigore scientifico le 
prestazioni di ogni singolo elemento funzionale che compone un 
sistema a cappotto WecoP ed il suo comportamento durante tutto 
il ciclo di vita.

La nuova gamma di adesivi-rasanti
webertherm AP60 è stata testata
secondo le ETAG 004
(linee guida per la valutazione dei sistemi 
a cappotto al fine del rilascio della 
certificazione eta) e sono dotati
di certificazione WecoP

ET I C S  1 7 /  . .
.
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WecoP

Sistemi a cappotto weber.therm:
una garanzia certificata
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Tutti i sistemi “a cappotto” weber.therm, messi in opera confor-
memente a quanto indicato nella relativa documentazione 
tecnica, godono della denominazione WecoP poiché sono sta-
ti valutati, in accordo a quanto previsto nelle ETAG004, rispetto 
alle seguenti prove:
•	 reazione al fuoco
•	 assorbimento d’acqua
•	 comportamento igrotermico (cicli caldo pioggia e caldo freddo);
•	 comportamento al gelo/disgelo*
•	 resistenza agli impatti
•	 permeabilità al vapore d’acqua
•	 resistenza dell’adesione

(resistenza dell’adesione tra adesivo e supporto e resistenza 
dell’adesione dopo invecchiamento)

•	 resistenza dei fissaggi
(test di spostamento e resistenza al carico del vento)

•	 resistenza termica
•	 resistenza dell’adesione dopo invecchiamento

È inoltre stata effettuata le valutazione sulle prestazioni dei 
singoli componenti:
•	 prodotto isolante

(reazione al fuoco, assorbimento d’acqua, adesioni, resistenza al ta-
glio e modulo elastico)

•	 sistema di intonaco (prova di trazione su strisce di intonaco)
•	 tasselli
•	 armatura (resistenza allo strappo e all’allungamento)

I sistemi sono stati altresì sottoposti a test igrotermici al fine 
di valutarne l’invecchiamento. Il test è finalizzato a riprodurre 
le condizioni a cui sarà sottoposto il sistema in un periodo di 
25÷30 anni ed il mantenimento delle prestazioni, in accordo 
con quanto previsto nelle ETAG004.04.

* non necessario poiché l’assorbimento d’acqua dei sistemi è risultato es-
sere inferiore a 0,5 kg/mq
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L’adesivo-rasante
riveste un ruolo fondamentale
nella progettazione ed esecuzione
di un sistema a cappotto e
assolve ad una funzione specifica.

Il collante è lo strato funzio-
nale che garantisce l’adesione 
del pannello al sottofondo, com-
pensando le differenze tra le ir-
regolarità della muratura e la 
planarità del pannello.

La rasatura è lo strato che, 
insieme al rivestimento colorato, 
protegge i pannelli isolanti dalle 
sollecitazioni cui sono sottoposti: 
meccaniche, dovute agli urti oc-
casionali e alle micro deforma-
zioni del supporto, e termiche, 
dovute alle escursioni di tempe-
ratura stagionali e giornaliere.

tiPo Di ProDotto                                                   nUoVa GaMMa CoLore GranULoMetria Pannelli isolanti compatibili Supporti compatibili

ADESIVO-RASANTE

AP60 START F
bianco fine

(max 0,6 mm)
EPS, XPS e lane minerali

laterizio e termolaterizio, 
murature miste

o in pietra, 
calcestruzzo,

blocchi in calcestruzzo
predalles,

intonaci vecchi e nuovi, 
vecchie pitture o

rivestimenti purchè ben 
ancorati

grigio

AP60 START G
bianco medio

(max 1,4 mm)grigio

ADESIVO RASANTE
A PRESTAZIONI SUPERIORI

AP60 TOP F
bianco fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
resina fenolica, poliuretano (PIR),

fibra di legno, lana di legno 
mineralizzata, silicato di calcio 

idrato (previo primer)

grigio

AP60 TOP G
bianco medio

(max 1,4 mm)grigio

ADESIVO-RASANTE ALLA CALCE NHL
A PRESTAZIONI SUPERIORI

AP60 CALCE beige
fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
fibra di legno, e lana di legno 
mineralizzata (previo primer)

ADESIVO-RASANTE A PRESTAZIONI 
SUPERIORI PER SISTEMI CERTIFICATI ETA

AP60 SYSTEM grigio
fine

(max 0,6 mm)
pannelli dei sistemi weber.therm 

certificati ETA

ADESIVO e RASANTE IN PASTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO

POSATI SU SUPPORTI LIGNEI

AP50 prontoA (adesivo)                  
AP50 prontoB (rasante)

bianco
fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
resina fenolica, poliuretano (PIR), 
fibra di legno, lana di legno, lana 
di legno mineralizzata, silicato di 

calcio idrato (previo primer)

Pannelli in legno
multistrato (X-LAM),
pannelli in scaglie di 
legno orientato (OSB)
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La nuova gamma webertherm AP60 è 
stata sviluppata pensando alle molteplici 
esigenze ed abitudini degli applicatori.

Si compone di due sottofamiglie, START e 
TOP, ciascuna declinata in due diversi co-
lori e due diverse granulometrie.

tiPo Di ProDotto                                                   nUoVa GaMMa CoLore GranULoMetria Pannelli isolanti compatibili Supporti compatibili

ADESIVO-RASANTE

AP60 START F
bianco fine

(max 0,6 mm)
EPS, XPS e lane minerali

laterizio e termolaterizio, 
murature miste

o in pietra, 
calcestruzzo,

blocchi in calcestruzzo
predalles,

intonaci vecchi e nuovi, 
vecchie pitture o

rivestimenti purchè ben 
ancorati

grigio

AP60 START G
bianco medio

(max 1,4 mm)grigio

ADESIVO RASANTE
A PRESTAZIONI SUPERIORI

AP60 TOP F
bianco fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
resina fenolica, poliuretano (PIR),

fibra di legno, lana di legno 
mineralizzata, silicato di calcio 

idrato (previo primer)

grigio

AP60 TOP G
bianco medio

(max 1,4 mm)grigio

ADESIVO-RASANTE ALLA CALCE NHL
A PRESTAZIONI SUPERIORI

AP60 CALCE beige
fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
fibra di legno, e lana di legno 
mineralizzata (previo primer)

ADESIVO-RASANTE A PRESTAZIONI 
SUPERIORI PER SISTEMI CERTIFICATI ETA

AP60 SYSTEM grigio
fine

(max 0,6 mm)
pannelli dei sistemi weber.therm 

certificati ETA

ADESIVO e RASANTE IN PASTA
PER SISTEMI A CAPPOTTO

POSATI SU SUPPORTI LIGNEI

AP50 prontoA (adesivo)                  
AP50 prontoB (rasante)

bianco
fine

(max 0,6 mm)

EPS, XPS, lane minerali, sughero, 
resina fenolica, poliuretano (PIR), 
fibra di legno, lana di legno, lana 
di legno mineralizzata, silicato di 

calcio idrato (previo primer)

Pannelli in legno
multistrato (X-LAM),
pannelli in scaglie di 
legno orientato (OSB)
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legendA  PITTOGRAMMI PRODOTTI

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

Prodotto formulato per essere ap-
plicato sia a mano sia a macchina, 
per soddisfare ogni esigenza appli-
cativa.

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

Prodotto contenente fibre in poli-
propilene alcali resistenti utili a pre-
venire le microfessurazioni.

ELEVATA
DEFORMABILITÀ

Prodotto contenente speciali ad-
ditivi che ne aumentano la defor-
mabilità, conferendogli prestazioni 
superiori.

TRASPIRANTE

Prodotto alla calce idraulica natura-
le NHL, esente da cemento.

Nelle pagine seguenti, accanto a ciascun prodotto, 
troverai una serie di pittogrammi.

Questo è il loro significato.
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legendA  PITTOGRAMMI PRODOTTI

Prodotto realizzato con legante 
ecologico a base di minerali rici-
clati (risparmio di energia e riduzio-
ne dell’impiego di cemento) - solo 
per i prodotti bianchi della gamma 
webertherm AP60.

ET I C S  1 7 /  . .
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Prodotto impiegato nei sistemi 
weber.therm certificati WecoP 
(sistemi a cappotto che soddisfano i 
requisiti prestazionali prescritti dalle 
ETAG 004).

Prodotto utilizzato nei sistemi 
weber.therm certificati eta.

Eventuali modifiche ai prodotti potranno essere apportate senza preavviso, al fine 
di offrire ai nostri Clienti soluzioni tecniche costantemente migliorate. Per la con-
sultazione della documentazione più aggiornata e per ulteriori informazioni sui 
prodotti webertherm fare riferimento al sito internet www.e-weber.it.
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Adesivo-rasante per sistemi
a cappotto

+ idoneo per ePS, XPS
 e lane minerali

+ fibrato

+ Granulometria fine

+ Colore bianco
 e grigio

webertherm AP60 START F

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

COnFEziOni:
sacchi da kg 25

ET I C S  1 7 /  . .
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CONTIENE FIBRE

RINFORZANTI
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (XPS), e lane minerali (lana di vetro e lana di roccia).

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in 
pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • Into-
naci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché ben 
ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e 
lana di roccia (MW).

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo • 
Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,5 ÷ 4 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,5 ÷ 6 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + comfort:
benessere, abitabilità e prevenzione

delle condense superficiali
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Adesivo-rasante per sistemi
a cappotto

+ idoneo per ePS, XPS
 e lane minerali

+ fibrato

+ Granulometria media

+ Colore bianco
 e grigio

webertherm AP60 START G

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

COnFEziOni:
sacchi da kg 25
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (XPS), e lane minerali (lana di vetro e lana di roccia).

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o 
in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • 
Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché 
ben ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e 
lana di roccia (MW).

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo 
• Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,7 ÷ 4,2 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,8 ÷ 6,3 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + risparmio:
diminuzione fino all’80% delle spese

di riscaldamento e di raffrescamento
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Adesivo-rasante a prestazioni superiori
per sistemi a cappotto

+ idoneo per tutti
 i pannelli isolanti

+ fibrato, ad elevata
 adesione

+ Granulometria fine

+ Colore bianco e grigio

webertherm AP60 TOP F

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

ELEVATA
DEFORMABILITÀ

COnFEziOni:
sacchi da kg 25
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (XPS), lane minerali (MW - lana di vetro e lana di roccia), 
resina fenolica (PF), poliuretano, sughero, fibra di legno (WF) e 
lana di legno mineralizzata.

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o 
in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • 
Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché 
ben ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e 
lana di roccia (MW) • Resina fenolica (PF) • Poliuretano (PIR) • 
Sughero • Fibra di legno (UNI EN 13171) e lana di legno mineraliz-
zata (UNI EN 13168) • Silicato di calcio idrato (solo previa appli-
cazione di weber.prim RA13 e con pannelli incollati ricoprendo 
almeno il 70% della superficie).

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo 
• Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,5 ÷ 4 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,5 ÷ 6 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + praticità:
applicabile in edifici nuovi e nelle

ristrutturazioni senza disagi per gli occupanti
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Adesivo-rasante a prestazioni superiori
per sistemi a cappotto

+ idoneo per tutti
 i pannelli isolanti

+ fibrato, ad elevata
 adesione

+ Granulometria media

+ Colore bianco e grigio

webertherm AP60 TOP G

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

ELEVATA
DEFORMABILITÀ

COnFEziOni:
sacchi da kg 25

ET I C S  1 7 /  . .
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (XPS), lane minerali (MW - lana di vetro e lana di roccia), 
resina fenolica (PF), poliuretano, sughero, fibra di legno (WF) e 
lana di legno mineralizzata.

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o 
in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • 
Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché 
ben ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e 
lana di roccia (MW) • Resina fenolica (PF) • Poliuretano (PIR) • 
Sughero • Fibra di legno (UNI EN 13171) e lana di legno mineraliz-
zata (UNI EN 13168) • Silicato di calcio idrato (solo previa appli-
cazione di weber.prim RA13 e con pannelli incollati ricoprendo 
almeno il 70% della superficie).

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo 
• Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,7 ÷ 4,2 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,8 ÷ 6,3 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + superficie:
pareti esterne con meno spessore

regalano il 3% in più di superficie vivibile
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Adesivo-rasante alla calce NHL a
prestazioni superiori
per sistemi a cappotto

+ idoneo per ePS, XPS, lane minerali,
 sughero, fibra di legno,
 lana di legno mineralizzata

+ ad elevata adesione

+ Granulometria fine

+ Colore beige

webertherm AP60 CALCE

COnFEziOni:
sacco da kg 25

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO
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CONTIENE FIBRE

RINFORZANTITRASPIRANTE
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso 
estruso (XPS), lane minerali (MW - lana di vetro e lana di roccia), 
sughero, fibra di legno (WF) e lana di legno mineralizzata.

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o 
in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • 
Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché 
ben ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e 
lana di roccia (MW) • Sughero • Fibra di legno (UNI EN 13171) e 
lana di legno mineralizzata (UNI EN 13168).

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo 
• Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,3 ÷ 3,8 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,1 ÷ 5,6 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + silenziosità:
sensibile miglioramento

dell’isolamento acustico dai rumori esterni
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Adesivo-rasante a prestazioni
superiori per sistemi
a cappotto certificati eta

+ ad elevata adesione

+ Granulometria media

+ Colore grigio

webertherm AP60 SYSTEM

APPLICAZIONE
A MACCHINA 

E A MANO

ELEVATA
DEFORMABILITÀ

COnFEziOni:
sacco da kg 25
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CAmpi d’impiego 
Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappot-
to certificati ETA.

SuPPORTi.
COME COLLAnTE: laterizio e termolaterizio • Murature miste o 
in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • 
Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché 
ben ancorati.

COME RASAnTE: pannelli isolanti della gamma weber.therm F70-
100-120, weber.therm C70, weber.therm LV034, weber.therm RL30.

nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinan-
ti • Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo 
• Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti o supporti 
diversi da quelli indicati.

COnSuMO:
•	 2,5 ÷ 4 kg/mq per incollaggio (cordoli e punti)
•	 4,85 ÷ 6 kg/mq per rasatura (spessore 3 ÷ 4 mm)

webertherm + valore:
miglioramento degli indici di prestazione

energetica ed incremento del valore degli immobili



20

Adesivo in pasta per pannelli isolanti
da posare su supporti deformabili

+ Pronto all’uso

+ esente da cemento

+ ideale per supporti in legno

+ elastico e di colore bianco

weber.therm  AP50 prontoA

ELASTICO

CAmpi d’impiego 
Incollaggio dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento termico a 
cappotto, specialmente su supporti deformabili come cartongesso, 
pannelli in gesso fibrato, cemento fibrato, legno. Ideale per applica-
zioni con prodotti esenti da cemento.
SuPPORTi: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • 
Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi o 
nuovi • Pannelli in legno.
nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti • 
Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo.

COnSuMO:
•	 4 kg/mq per incollaggio
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Rasante in pasta per pannelli isolanti
In lana e fibra di legno

+ Pronto all’uso

+ esente da cemento e fibrato

+ altamente elastico
 e di colore bianco

weber.therm  AP50 prontoB

CONTIENE FIBRE
RINFORZANTI

CAmpi d’impiego 
Strato di armatura dei pannelli isolanti nei sistemi di isolamento 
termico a cappotto, specialmente con lastre di lana di legno e fibra 
di legno. Ideale per il ripiristino e la rasatura di intonaci trattati con 
finiture sintetiche (spessore minimo di rasatura 3 mm) e per appli-
cazioni con prodotti esenti da cemento.
SuPPORTi: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • 
Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi o 
nuovi • Pannelli isolanti in lana di legno e fibra di legno.
nOn APPLiCARE Su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti • 
Supporti soggetti a fenomeni d’umidita da risalita • Metallo.

COnSuMO:
•	 4 kg/mq per incollaggio

ELEVATA
DEFORMABILITÀ

webertherm + ambiente:
riduzione dei gas serra e miglior

salvaguardia dell’ambiente
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a Saint-Gobain Weber, leader mondiale nella produzione 
di premiscelati per l’edilizia, propone le nuove soluzioni 
di recupero, deumidificazione, efficienza energetica, 
naturalità ed estetica per la facciata dell’edificio.

Soluzioni complete ed integrate per opere attente e 
responsabili che guardano al futuro. Un patrimonio 
tecnico, di professionalità e di ricerca che punta 
sull’affidabilità e la durabilità nel tempo, garantendo la 
certezza del risultato.
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Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Attività WEBER

Sede Legale: Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano 

Via Sacco e Vanzetti 54 - 41042 Fiorano Modenese
Tel.: +39 0536 837111

Fax: +39 0536 832670
www.e-weber.it
info@e-weber.it
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