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 Campi di impiego 
Posa rapida in interno ed in esterno, a parete, 
pavimento ed in sovrapposizione, di marmi e pietre 
naturali mediamente sensibili all’umidità ed alle 
efflorescenze. 
Posa rapida di ceramiche e gres. 

Supporti 
•	 Intonaci e massetti cementizi
•	 Pavimenti riscaldanti
•	 Calcestruzzo stagionato
•	 Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali
•	 Cartongesso: previa applicazione di weberprim 

PF15, verificare che le lastre siano rigidamente 
fissate agli appositi telai

•	 Superfici in gesso e anidrite (applicare preventiva-
mente weberprim PF15) 

Non applicare su 
•	 Legno
•	 Guaine bituminose
•	 Metallo
•	 Pavimenti vinilici, linoleum, gomma
•	 Supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di 

gelo nelle 24 ore successive 

Consumo 
 
- mosaici ceramici 2 kg/mq 
- altri formati 2÷5 kg/mq 
(dipende dalle condizioni del sottofondo e dalla 
tipologia di spatola utilizzata)

 ​ ​ ​ ​ ​

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: sacco da kg 25

Aspetto: polvere

Durata: efficacia caratteristiche 
prestazionali: 6 mesi nelle 
confezioni integre al riparo 
dall’umidità

Colore: bianco

 

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto: 22÷23%

Temperatura di 
applicazione:

da +5°C a +35°C

Tempo di vita 
dell’impasto:

40 min

Transitabilità: 3÷4 ore

Spessore: max 1 cm

Tempo di messa in 
esercizio:

1 giorno

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa 
temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

 ​ ​ ​ ​  
Esecuzione fughe*
Esecuzione fughe a 
parete:

2-3 ore

Esecuzione fughe a 
pavimento:

3÷4 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa 
temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*
Reazione al fuoco: A2-S1,d0/A2fl-S1

PH impasto: 12

Resistenza all’umi-
dità:

ottima

Resistenza invec-
chiamento:

ottima

Resistenza ai sol-
venti ed olii:

ottima

Resistenza agli acidi Scarsa

Resistenza agli 
alcali:

Ottima

Resistenza alla 
temperatura:

da -30°C a +90°C

Tempo aperto: ≥ 0,5 N/mm2 dopo 10 minuti 
(EN 1346)

Forza di adesione: adesioni (EN1348): 
•	 Iniziale 6 ore: ≥ 0,5 N/

mm2 
•	 Dopo azione del calore: ≥ 

1,0 N/mm2

•	 Dopo immersione in 
acqua: ≥ 1,0 N/mm2 

•	 Dopo cicli di gelo/disgelo: 
≥ 1,0 N/mm2

Scivolamento ver-
ticale:

nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle 
condizioni di messa in opera.

EN 12004:2007+A1:2012 
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e 
scivolamento verticale nullo per la posa in interno 
ed esterno tipo C2FT

webercol UltraMarmo

Adesivo cementizio rapido per marmi e pietre naturali sensibili 
alla macchiatura

•	 Lega chimicamente l’acqua d’impasto evitando 
macchie su marmi e pietre naturali

•	 Elevato punto di bianco

•	 Ridotta emissione di polvere
•	 Rapida messa in esercizio dei locali

​
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Ciclo applicativo
Attrezzi
Trapano a basso numero di giri, cazzuola, spatola dentata.

Preparazione dei supporti
I supporti devono avere caratteristiche conformi alla norma UNI 11493 ed in 
particolare essere planari, stabili, duri, puliti ed asciutti. Intonaci e massetti 
cementizi devono aver raggiunto un’adeguata maturazione ed essere privi 
di ritiri nella fase successiva alla posa del rivestimento. 
I sottofondi in gesso o anidrite devono essere perfettamente asciutti; sten-
dere almeno 6 ore prima una mano di weberprim PF15.

Preparazione dell’impasto
•	Versare un sacco da 25 kg in circa 5,5÷5,7 lt d’acqua pulita.

Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino 
ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

•	Lasciare riposare l’impasto per circa 5 min

Operazioni di posa
Stendere il collante con spatola dentata 
nello spessore opportuno avendo cura di 
schiacciarlo preventivamente sul supporto 
con la parte liscia della spatola. Tale ope-
razione permette, oltre all’inglobamento 
di eventuali tracce di polvere presenti, di 
sfruttare totalmente il tempo aperto e di 
registrabilità del collante omogeneizzando 
gli assorbimenti. La superficie di collan-
te stesa è in funzione delle condizioni di 
cantiere. Maggiori sono la temperatura e la 
ventilazione, minore è la superficie stendi-
bile prima del ricoprimento. 
 
 
Procedere con la tecnica della doppia spal-
matura nel caso di posa di:
•	grandi formati, con almeno un   lato > di 

60 cm
•	pavimenti destinati a ricevere carichi pe-

santi
 
 

Durante la posa verificare che non si sia formata una pellicola superficiale sul 
collante; nel caso, ripassare la spatola con un po’ di prodotto fresco.

Battere accuratamente le piastrelle per permetterne la perfetta bagnatura. 
Pavimentazioni di marmo possono essere levigate dopo 24 ore dalla posa.
​​​

Avvertenze e raccomandazioni
•	 Con giornate calde e ventose i supporti porosi dovranno essere inumiditi con acqua e comunque si consiglia di impastare una quantità di prodotto limitata
•	 In caso di posa in esterno o presenza di sollecitazioni elevate praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata
•	 Non aggiungere acqua al materiale che sta iniziando la presa
•	 In condizioni di temperature elevate conservare il materiale all’ombra e utilizzare per l’impasto acqua fresca

Voce di Capitolato
Posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni con adesivo cementizio bianco, a rapido indurimento ed idratazione (tipo webercol UltraMarmo di Saint-Go-
bain Italia S.p.A.), a ridotta emissione di polvere durante le fasi di lavorazione. Specifico per la posa di marmi sensibili alla macchiatura. Classificato C2FT secondo 
le normative EN 12004.

 Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Forza di adesione: adesioni (EN1348): 
•	 Iniziale 6 ore: ≥ 0,5 N/mm2 
•	 Dopo azione del calore: ≥ 1,0 N/mm2

•	 Dopo immersione in acqua: ≥ 1,0 N/mm2 
•	 Dopo cicli di gelo/disgelo: ≥ 1,0 N/mm2

​

Vedi le Guide di scelta per decidere la migliore soluzione di posa. 
 
Per la posa di marmo, pietre naturali di grandi dimensioni, resina e quarzo-resina, impa-
stare webercol UltraMarmo con weber L50 in totale sostituzione dell’acqua di impasto, in 
modo da ottenere una colla C2FT S1

​




