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 Campi di impiego 
Protezione e decorazione di superfici esterne ed 
interne di tutte le tipologie edilizie, soprattutto di 
quelle di interesse storico ed architettonico e nelle 
zone ad elevata esposizione all’aerosol mari-
no. Contiene pigmenti ad elevata stabilità (HSP: 
High Stability Pigments) testati secondo la norma-
tiva di riferimento UNI EN ISO 11341. 

Supporti 
Tutti devono essere trattati con promotore di silica-
tizzazione weberprim silicato.
• Intonaci tradizionali, premiscelati a cemento-cal-

ce o alla calce idraulica naturale
• Intonaci da risanamento della gamma webersan 
• Vecchi rivestimenti alla calce (tipo terrano-

va o webercalce) o ai silicati, purché ben ancorati 
al loro sottofondo 

• Rasanti cementizi, anche ad elevato contenuto 
organico

Intonaci termici, previa rasatura in due mani con 
rete 

NoN appliCare Su 
• Supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici 
• Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati 
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a 

ristagno di acqua o pedonabili 
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto 

nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento 
o pioggia battente o imminente 

CoNSumo 
0,25-0,35 lt/mq per due mani

          

CaratteriStiChe di prodotto

Confezioni: secchio da lt 14

Aspetto: liquido colorato

Durata del prodotto: 6 mesi nelle confezioni 
integre al riparo dal gelo e 
dalle alte temperature

Resa per confezione: 49÷63 mq 

Colori (mazzetta): cartella colori weber - 161 
colori

 

CaratteriStiChe di meSSa iN opera*
Temperatura di 
applicazione:

da +8°C a +30°C, U.R. max 
80%

Tempo di asciuga-
tura:

12÷24 ore

Tempo di attesa tra 
1a e 2a mano:

min 6 ore

Tempo di attesa tra 
primer e 1a mano:

min 6 ore 
max 24 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa 
temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

           

dati teCNiCi*
Massa volumica: 1,40 ÷ 1,50 kg/lt

PH impasto: 11 ± 0,4

Coefficiente di resi-
stenza al passaggio 
di vapore:

classe V1 
Sd = 0,02 
µ < 90 
(EN ISO 7783-2)

Viscosità (brook-
field):

8.000 ÷ 12.000 mPa·s (ASTM 
D2196)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle 
condizioni di messa in opera.

webercote silicacover L

Pittura minerale colorata ai silicati di potassio
• Prodotto minerale con contenuto di silicato a 

norma DIN 18363 Ö NORM
• Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmo-

sferici

• Ottima traspirabilità e compatibilità con cicli da 
risanamento

• Ideale in ambienti marittimi
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Ciclo applicativo
attrezzi
Pennello.

preparazioNe dei Supporti
Il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, 
solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti 
ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale 
esistente. Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con weberklin S. 
In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con weberklin 
M. Almeno 12 ore (ma non oltre 72 ore) prima dell’applicazione di webercote 
silicacover L il supporto deve essere trattato con promotore di silicatizzazio-
ne weberprim silicato.
 

appliCazioNe
• 
• Si consiglia di diluire il prodotto fino al 10-15%, usando esclusivamente we-

berprim silicato. In nessun caso diluire con acqua. Omogenizzare prima 
dell’applicazione, mescolando il prodotto accuratamente.

• Applicare a pennello in due passate; attendere almeno 6 ore tra 1a e 2a mano.

• In caso di finiture policrome è opportuno delimitare con nastri adesivi le su-
perfici da decorare. Staccare i nastri subito dopo la posa del materiale prima 
che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti.

• Per ottenere effetti antichizzati (le classiche “velature”) la 1a passata deve 
essere realizzata con un colore chiaro, mentre per la 2a si deve utilizzare una 
miscela di colore più scuro composta da 1 parte di webercote silicacover L e 
fino a 9 parti di weberprim silicato.

   

Avvertenze e rAccomAndAzioni
• Ritirare il materiale necessario in un’unica partita
• Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore
• Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti
• Non diluire in nessun caso con acqua
• Proteggere le parti da non sporcare Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca
• Utilizzare sempre il primer dedicato, laddove previsto
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare opportuni tagli tecnici
• Non accentuare l’effetto di sovrapposizione delle diverse rullate
• Le caratteristiche di ciascun prodotto (tipologia ed eventuale presenza di inerte), del supporto (potere assorbente e tonalità) e le condizioni di illuminamento, 

possono modificare la percezione del colore. Per via della normale variabilità di alcune componenti del prodotto, sono possibili lievi differenze di tonalità tra il 
colore del prodotto finito e quello di riferimento della mazzetta colori

• Data la natura e la composizione dei leganti eventuali differenze di colore, rispetto alla mazzetta, sono da ritenersi caratteristiche del prodotto stesso; l’assor-
bimento e la stagionatura dei supporti, le condizioni atmosferiche e le temperature di applicazione possono contribuire a tale diversità

• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione

voce di cApitolAto
Realizzazione di protezione e decorazione di superfici murarie esterne ed interne di nuove e vecchie costruzioni con pittura colorata ai silicati di potassio, con 
contenuto di silicato a norma DIN 18363, cariche micronizzate, pigmenti stabili agli U.V. e additivi specifici (tipo webercote SILICACOVER L di Saint-Gobain Italia 
S.p.A), da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate con idoneo promotore di silicatizzazione , con pennello in almeno due mani, con un 
consumo di 0,25 – 0,35 lt/mq per due mani.

 Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Massa volumica: 1,40 ÷ 1,50 kg/lt

Coefficiente di resistenza al 
passaggio di vapore:

classe V1 
Sd = 0,02 
µ < 90 
(EN ISO 7783-2)

 




