webertec angolare

Angolare in acciaio zincato

« Idoneo su qualsiasi supporto
« Favorisce la planarita del lavoro

CAMPI DI IMPIEGO CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
Accessorio per il fissaggio del sistema di anti _— | .
sfondellamento, idoneo a raccordare la rete in AR. Confezioni: scatola da 100 pezzi
applicata allintradosso del solaio, con la parete Colori: | zincato

verticale.

RAVVERTENZE E RRCCOMRNDRZIONI

Maneggiare con cura indossando i dispositivi di protezione individuali (DP!1)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 « R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. » Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

- Facile da montare
- Da fissare con webertec tassello

DATI TECNICI®

Diametro foro:

8 mm
numero fori: 5

Dimensioni:

| 120x5 mm

Aweber
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Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilita per danni a

persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.
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