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 Campi di impiego 
Rasatura armata degli intonaci del sistema weber-
therm robusto universal. 

Supporti 
•	 webertherm into
•	 webertherm intocal 

Non applicare su 
•	 Supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti 
•	 Supporti soggetti a fenomeni d’umidità da risalita 
•	 Metallo 
•	 Pannelli in cartongesso o legno 
•	 Supporti diversi da quelli indicati 

Consumo 
1,3 kg/mq per mm di spessore

 ​ ​ ​ ​ ​

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: sacco da 25 kg

Aspetto: polvere nocciola

Durata del prodotto: 12 mesi  nelle confezioni in-
tegre al riparo dall’umidità

Resa per confezione: 6 mq per 4 mm di spessore

 

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto: 26÷30%

Tempo di riposo 
dell’impasto:

10 min

Temperatura di 
applicazione:

da +5°C a +35°C

Tempo di vita 
dell’impasto:

2 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa 
temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

 ​ ​ ​ ​  ​

Dati tecnici*
Granulometria: < 0,6 mm

Resistenza a com-
pressione:

a 28 gg: ≥ 6 N/mm2

Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1

Massa volumica del 
prodotto indurito:

1480 kg/m3

Coefficiente di resi-
stenza al passaggio 
di vapore:

µ < 12

Assorbimento 
capillare:

W0

Conduttività ter-
mica:

λ = 0,51 W/mK

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle 
condizioni di messa in opera.

EN 998-1  
Malta per intonaco esterno e interno per usi 
generali (GP)

webertherm intocal finitura

Rasante alla calce idraulica NHL, prestazioni migliorate per la 
finitura di intonaci del sistema webertherm robusto universal

•	 Ottima lavorabilità e scorrevolezza •	 Flessibilità migliorata

​
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Ciclo applicativo
Attrezzi
Spatola d’acciaio, frattazzo di spugna, trapano con frusta.

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere pulito, omogeneo, resistente, complanare e 
uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di 
raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). 
Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la rasatura. 
Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di 
spessore di intonaco prima di applicare procedere con la rasatura.
​

Applicazione
•	 Inumidire il supporto prima dell’applicazione.

•	 Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 kg di we-
bertherm intocal finitura con circa 7 lt di acqua pulita ed amalgamare bene 
sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare 
l’impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell’utilizzo.

•	Applicare una prima mano di webertherm intocal finitura sulla quale verrà 
applicata la rete d’armatura della gamma webertherm RE195; quando la pri-
ma mano inizia la presa, applicare una seconda mano di webertherm into-
cal finitura, avendo cura che la rete di armatura risulti posizionata nel terzo 
esterno e che lo spessore totale applicato sia compreso tra i 3 ed i 4 mm.

•	Ad inizio presa della seconda mano, rifinire con frattazzo di spugna fino ad 
ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte.

•	Attendere almeno 14 giorni prima di applicare le finiture colorate compatibili 
della gamma webercote

​​​

Avvertenze e raccomandazioni
•	 Non applicabile su supporti gelati, in fase di disgelo, con rischio di gelo nelle 24 ore successive 
•	 Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno sole o su superfici surriscaldate 
•	 Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata 
•	 Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti 
•	 Proteggere il prodotto da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l’applicazione
•	 Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

Voce di Capitolato
Realizzazione di rasatura protettiva del sistema webertherm Robusto, con rasante a base di calce idraulica naturale a finitura civile fine (tipo webertherm INTO-
CAL FINITURA di Saint-Gobain Italia S.p.A) da impastare con sola acqua, da applicarsi manualmente con l’utilizzo di spatola in acciaio, interponendo una rete in 
fibra di vetro alcali resistente (tipo webertherm RE160 di Saint-Gobain Italia S.p.A) tra la prima e la seconda mano con un consumo di 1,3 kg/mq per mm di spes-
sore. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 998-2.

 Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Resistenza a compressione: a 28 gg: ≥ 6 N/mm2

Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1

Massa volumica del prodotto 
indurito:

1480 kg/m3

Coefficiente di resistenza al 
passaggio di vapore:

µ < 12

Assorbimento capillare: W0

Conduttività termica: λ = 0,51 W/mK

​




