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Un mondo di plus
 + Massima cremosità
 + Elevata scorrevolezza
 + Tenuta dello spessore

 + Minore fatica nell’applicazione
 + Più mq applicati giornalieri

SE LA PROVI,

CAMBI!
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ULTRA BIANCA
Colla cementizia universale ad elevata scorrevolezza.

Scegli la consistenza TIXO o FLUIDA per incollaggi ad alta resistenza.

Consistenza morbida, con un buon 
grado di scorrevolezza, più adatta per 
applicazioni a parete.

Consistenza estremamente scorrevole 
per facilitare l’applicazione a pavimento 
e rendere meno faticoso e stressante il 
lavoro dell’applicatore.

TIXO
Consistenza Consistenza

FLUIDA

GRIGIA

webercol UltraGres 400webercol UltraGres 400

Elevata bagnabilità della piastrella
La particolare formulazione di questa colla facilita la completa bagnabilità della piastrella; nella 
posa con doppia spalmatura forma uno strato continuo, compatto, privo di vuoti tra piastrella 
e sottofondo, raggiungendo i più alti valori di adesione in qualsiasi condizione di posa. Per 
questo motivo è la migliore scelta quando si deve posare il grande formato.

Elevato punto di bianco (nella versione bianca)
Ottenuto grazie ad un’attenta selezione di carbonati purissimi, è particolarmente indicato 
nella posa di rivestimenti ceramici bianchi o comunque molto chiari e nella posa del mosaico.

Consistenza variabile
L’ampio intervallo di acqua indicato per miscelare il prodotto permette al posatore di scegliere 
la consistenza migliore (tixo o fluida) a seconda del tipo di applicazione, senza comprometterne 
i valori di adesione nemmeno sui sottofondi più critici.

Ottima per applicazioni 
in verticale e ad alto 

spessore (15 mm)

Garantisce elevata 
bagnabilità della piastrella 

con poco sforzo
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