Scheda tecnica

webertherm PRI2

Rete di rinforzo per angolo finestra (freccia)

- Evita la formazione di crepe « Facile da applicare

CAMPI DI IMPIEGO CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DaATi TECNICI
Rete di rlnforzo bldlme'nsmnale per g!l ongqll Confezioni: scatola da 50 pezzi Ampiezza della 4 X 4 MM
del vano finestra; previene la formazione di maglia:

fessurazioni a 45° sullo spigolo della facciata. * Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente

condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

- Eliminare I'eccesso di malta e lasciare asciugare completamente
APPLICAZIONE

prima di procedere alla rasatura armata.
+ Applicare una striscia di malta della stessa larghezza della rete. - Lasovrapposizione con la rete della rasatura armata dovra essere
- Annegare la rete nell'adesivo rasante ancora fresco, verificando di almeno 10 cm.
che la malta sia al di sopra e al di sotto della sua superficie.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a persone o cose

derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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