Scheda tecnica

webertherm PR26/1

Elemento di rinforzo in PVC per scanalature con rete

« Finitura precisa e pulita

« Facile da applicare

+ Evita la formazione di crepe

CAMPI DI IMPIEGO

Elemento a “C" in PVC e reti in fibra di vet-

ro per realizzare il rinforzo e la protezione
dell'incavo di pannelli scanalati; I'elemento
in PVC pud essere successivamente rasato o
tinteggiato; forma scanalatura: 32x29x18.
Barra a correre; lunghezza: 2 m.

Confezioni:

Ciclo applicativo

APPLICAZIONE

« Applicare una striscia di malta della stessa larghezza della rete.

- Annegare la rete nell'adesivo rasante ancora fresco, verificando
che la malta sia al di sopra e al di sotto della sua superficie.

- Non sono necessari sormonti fra un elemento e l'altro, o fra un
elemento ed il suo corrispettivo accessorio per angoli (webertherm
PR26/2-3)
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CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

scatola da 25 pezzi

DATI TECNICI®

Lunghezza: 2m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

« Eliminare lI'eccesso di malta e lasciare asciugare completamente
prima di procedere alla rasatura armata.

« Lasovrapposizione con la rete della rasatura armata dovra essere
di almeno 10 cm.
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SAINT-GOBAIN

Soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.AS.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a persone o cose
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