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webertherm PR27

Giunto di dilatazione spessore sottile
•	 Adatto a tutti gli spessori di 

isolamento
•	 Finitura pulita

•	 Non è richiesto alcun riempimento 
aggiuntivo

•	 Facile applicazione

Scheda tecnica

Campi di impiego 
Giunto di dilatazione costituito da profilo in 
PVC, rete in fibra di vetro e raccordo elastico 
centrale per realizzare giunti di dilatazione 
sottili nel sistema a cappotto. Idoneo in cor-
rispondenza di elementi in facciata che pos-
sono o debbano muoversi. 
Utilizzabile anche negli angoli. 
Altezza bordo : 6 mm.

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: scatola da 25 pezzi

 

​
​

​ ​ ​ ​  ​

Dati tecnici*
Lunghezza: 2,5 m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

 ​

Ciclo applicativo            
​ ​ ​ 

Applicazione

•	 Applicare uno strato di malta su entrambi i lati di larghezza non 
inferiore a 15 cm.
•	 Annegare il profilo nella malta assicurandosi che la malta sia al di 
sopra e al di sotto delle bande laterali del profilo.
•	 Riempire il vuoto con pezzi di isolante al fine di evitare che il giunto 
si sporchi in fase di rasatura.

•	 Eliminare l’eccesso di materiale e, una volta indurita, rimuovere i 
pezzi di isolante.
•	 Procedere con rasatura armata sovrapponendo la rete di almeno 
10 cm su entrambi i lati.


