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webertherm PR4

Giunto di dilatazione con banda elastica centrale (giunti verticali)
• Adatto a tutti gli spessori di isolante
• Applicazione facile e veloce in 

un’unica fase

• Non è richiesto riempimento 
aggiuntivo

Scheda tecnica

Campi di impiego 
Giunto di dilatazione con banda elastica cen-
trale coestrusa e reti in fibra di vetro sovrap-
poste e saldate.  
Idoneo per realizzare giunti di dilatazione 
verticali sul cappotto laddove siano già pre-
senti sul supporto. 
Il giunto finito avrà lo spessore di circa 1 cm.

CaratteristiChe di prodotto
Confezioni: scatola da 25 pezzi

 

 
 

          

dati teCniCi*
Lunghezza: 2,5 m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

  

Ciclo applicativo            
      

appliCazione

• Applicare uno strato di malta su entrambi i lati di larghezza non 
inferiore a 15 cm.
• Annegare il profilo nella malta assicurandosi che la malta sia al di 
sopra e al di sotto delle bande laterali del profilo.
• Lasciare fra le lastre uno spazio di almeno 3 cm.
• Riempire il vuoto con pezzi di isolante (o listello in legno) al fine di 
evitare che il giunto si sporchi in fase di rasatura.

• Eliminare l’eccesso di materiale e, una volta indurita, rimuovere i 
pezzi di isolante (o listello).
• Procedere con rasatura armata sovrapponendo la rete di almeno 
10 cm su entrambi i lati.


