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webertherm PR7

Gocciolatoio in PVC con rete in fibra di vetro
•	 Favorisce il drenaggio dell’acqua 

piovana
•	 Ottima adesione
•	 Finitura precisa ed omogenea

Scheda tecnica

Campi di impiego 
Profilo gocciolatoio in PVC con rete in fibra 
di vetro, da applicare all’architrave del vano 
serramento (finestre o porte) per favorire il 
corretto scorrimento dell’acqua piovana ed 
evitare il dilavamento della facciata.

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: scatola da 10 pezzi

 

​
​

​ ​ ​ ​  ​

Dati tecnici*
Lunghezza: 2,5 m

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

 ​

Ciclo applicativo            
​ ​ ​ 

Applicazione

•	 Utilizzare idonei tronchesi per tagliare i profili alla lunghezza 
desiderata.
•	 Applicare la malta su entrambi i lati dell’angolo per una larghezza 
di circa 15 cm.
•	 Annegare il profilo nell’adesivo rasante ancora fresco, verificando 
che la malta sia al di sopra e al di sotto della sua superficie, premendo 
fino ad una corretta adesione ai pannelli isolanti.
•	 Accertarsi di installare il profilo con la parte in PVC a vista verso 
l’interno del vano finestra

•	 Eliminare l’eccesso di malta e lasciare asciugare completamente 
prima di procedere alla rasatura armata.
•	 La sovrapposizione della rete della rasatura armata dovrà 
rispettare la misura minima di 10 cm.


