Scheda tecnica

webertherm PR8

Profilo di raccordo terminale in PVC con rete

+ Finitura pulita e senza ulteriori « Resiste alla pioggia battente
lavorazioni « Evita le cavillature
+ Facile da usare

CAMPI DI IMPIEGO CARATTERISTICHE DI PRODOTTO DaTI TECNICI®

Elemento di foccordo tra. il sistema a cgp- Confezioni: scatola da 30 pezzi Lnghezza: 2,4m

potto ed ogni elemento fisso del fabbricato

(telai di serramenti, falde di copertura...), cos- *Que_st‘i valori derivano da p_rove di Ioborgt_ori in ambiethe
tituito da un profilo rigido in PVC sagomato condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-

. . . . cati dalle condizioni di messa in opera.
con rete in fibra di vetro; la guarnizione com-

primibile adesiva evita le fessurazioni del
rivestimento colorato in prossimita dell'el-
emento fisso; I'aletta removibile in PVC con
nastro adesivo preaccoppiato permette una
posa facile e veloce del telo protettivo, per
lavorare in sicurezza evitando di sporcare o
danneggiare l'infisso.

Ciclo applicaﬁvo

APPLICAZIONE SotTo DAVANZALE

Applicare il profilo con la rete in corrispondenza della facciata,
calcolando I'eventuale spessore dell'isolante. Sormontare la rete
Le superfici devono essere planari, asciutte, libere da residui di pol- della rasatura armata di almeno 10 cm.

vere o grasso. Incollare il profilo sulla cornice dell'infisso, calcolando

lo spessore del pannello isolante che verra installato. Utilizzare la

parte adesiva dell'accessorio per incollare un telo a protezione

dellinfisso. Sormontare la rete della rasatura armata di almeno 10

cm.

FINESTRE

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilita per danni a persone o cose

derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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