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webertherm robusto
universal

Il sistema d’isolamento termico esterno che coniuga le prestazioni 
di un sistema a cappotto con la robustezza e la solidità di una 
muratura tradizionale

•	 Possiede la solidità di una muratura 	
tradizionale

•	 Consente l’utilizzo di finiture in 

pietra, ceramica o pitture
•	 Permette di integrare sistemi a 

cappotto senza doverli rimuovere

Scheda tecnica
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Caratteristiche del sistema
Il sistema costruttivo webertherm robusto 
universal, consente di progettare e definire 
l’estetica della facciata superando i limiti dei 
tradizionali sistemi a cappotto.
webertherm robusto universal libertà di 
scelta a 360˚.

COMPONENTI DEL SISTEMA

1  Pannelli isolanti

	 E’ possibile scegliere tra un’ampia gamma 
di pannelli isolanti, in funzione delle proprie 
esigenze e con spessori da 4 a 24 cm. Pan-
nelli di natura sintetica EPS, EPS grafitato:

	 webertherm F100-F100 TR
	 webertherm F120
	 webertherm G70-G100

	 Pannelli di natura minerale con lana di vetro:
	 webertherm LV034 - webertherm RP20

	 Pannello ad alte prestazioni termiche con 
resina fenolica:

	 webertherm PF022

	 Pannello di origine naturale con sughero 
bruno tostatoq:

	 webertherm S125

2  Rete in acciaio zincato webertherm RE1000

	 La rete metallica webertherm RE1000, zin-
cata a caldo dopo la saldatura, ha maglie 
quadrate di dimensione 19x19 mm. I fili tra-
sversali e longitudinali, entrambi lineari, 
sono in acciaio zincato con massa di rive-
stimento non inferiore a 250 g/m2. Il carico 
massimo di rottura unitario è pari a 500-
550 N/mm2 (UNI - EN 10223-4) e resistenza 
della saldatura pari al 75% del carico mas-
simo di rottura del filo (UNI - EN 10223-4).

3 	Sistemi di fissaggio

	 L’ancoraggio del sistema webertherm 
robusto universal si compone di tre ele-
menti:

	 in funzione del tipo di supporto è possibile 
utilizzare i tasselli: webertherm TA8 tassello 
ad avvitamento in polietilene ad alta den-
sità con vite in acciaio galvanizzato;

	 webertherm TA9 tassello ad avvitamento 
con testa in poliammide e vite in acciaio 
galvanizzato.

	 webertherm R-S: corona separatrice in po-
liammide 6.6

	 webertherm R-D/40: distanziatore a clip in 
polietilene.

4  Intonaci speciali

	 Per il sistema webertherm robusto univer-
sal, è stata sviluppata appositamente una 
gamma di intonaci con prestazioni supe-
riori, resistenti ai cicli di gelo-disgelo, eleva-
ta adesione al supporto e flessibilità mi-
gliorata. In funzione delle proprie esigenze 
estetico-funzionali, è possibile scegliere 
l’intonaco più adatto:

	 webertherm into: intonaco cementizio.

	 webertherm into HP: intonaco cementizio a 
resistenze meccaniche maggiorate.

	 webertherm intocal: intonaco alla calce 
idraulica NHL.

5  Elementi di finitura

	 Il sistema webertherm robusto universal può 
essere rifinito con:

	 le PITTURE della gamma webercote, orga-
niche, silossaniche, ai silicati (norma DIN), 
elastomeriche, alla calce (previa applica-
zione dei rasanti webertherm into finitura o 
webertherm intocal finitura).

	 i RIVESTIMENTI colorati a spessore della 
gamma webercote: organiche, silossani-
che, ai silicati (norma DIN), acrilsilossani-
che, elastomeriche, alla calce (previa appli-
cazione dei rasanti webertherm into finitura 
o webertherm intocal finitura).

	 i RIVESTIMENTI CERAMICI o RIVESTI-
MENTI IN PIETRA NATURALE E RICOSTRU-
ITA, fino ad un peso di 70 Kg/mq.

	 le DOGHE IN LEGNO O METALLO.
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Voce di Capitolato

Sistema d’isolamento termico certificato WECOP da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, su supporti in legno o su 
lastre a secco; da realizzarsi mediante la posa di pannelli isolanti di diversa natura (tipo webertherm F100 TR-F100-120-G70-G100-LV034-
RP20-PF022-S125 di Saint Gobain Italia S.p.A), direttamente intonacabili mediante intonaco di fondo specifico (tipo webertherm into-into HP- 
intocal di Saint Gobain Italia S.p.A), armato con rete metallica zincata (tipo webertherm RE1000 di Saint Gobain Italia S.p.A).
La decorazione verrà effettuata tramite pitture o finiture a spessore di diversa natura e granulometria (tipo webercote acrylcover L-R-M / 
webercote siloxcover L-F-R-M / webercote AcSilcover R / webercote flexcover L-R / webercote silicacover L-F-R / webercote calcecover 
L-FF-RF-RM di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con pennello, rullo o frattazzo previa stesura di idoneo primer quando necessario.
In alternativa la decorazione verrà applicata mediante incollaggio del rivestimento pesante ad opera tramite adesivo cementizio ad eleva-
ta resistenza, a deformabilità migliorata e a scivolamento verticale nullo (tipo webercol UltraGres Top S1-UltraGres 400-UltraGres Flex di 
Saint-Gobain Italia S.p.A.).
La sigillatura delle fughe verrà effettuata sigillante cementizio, a bassi ritiri (tipo webercolor style-basic di Saint-Gobain Italia S.p.A.).


