Ah SISTEMI PER IL CONSOLIDAMENTO MURARIO

REV.1

SAINT-GOBAIN ; : :
Saint-Gobain lalia S p.A Sistema rinforzo diffuso ad alto spessore

formato A3
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Prospetto della muratura rinforzata

Assonometria

LEGENDA
1) supporto murario esistente

2) webertec elicafixA10 inserito a secco nella
muratura previo foratura del supporto

3) rete in fibra di vetro webertec rete280
(webertec rete430 o webertec rete550 in
funzione delle indicazioni del progettista)

4) rinforzo costituito da webertec BTcalceG
e rete in fibra di vetro (spess. tot. 25+30
mm)

5) webertec elicafixA10 piegato su fazzoletto
direte

6) strato di webertec BTcalceG sp.12+15 mm

NOTA: il passo dei connettori indicato & il
massimo consigliato, dev'essere ugualmente
verificato dal progettista e puo essere
diminuito secondo le indicazioni di progetto

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche
illustrate nel presente disegno sono proposti da
Saint-Gobain  Italia S.p.A. a supporto della
progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non
costituiscono parti del progetto esecutivo.

Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel
progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate
con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di
ciascun prodotto e soluzione consultando ['ultima
versione delle schede tecniche e della documentazione
reperibili sui siti: it.weber - gyproc.it - isover.it




