
webertec
Malte per il fissaggio,
il ripristino del cemento armato
e per il consolidamento
delle murature



Malte tixotropiche per ripristinare, riparare
e proteggere elementi non strutturali
in calcestruzzo armato e per rasare la superficie 
in calcestruzzo ripristinata

webertec ripara20

webertec ripararapido20
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Confezioni:
sacchi da kg 25
sacchi da kg 5
Aspetto:
polvere grigia
polvere bianca
Durata:
sacchi da kg 25
12 mesi
sacchi da kg 5
18 mesi

RIPRISTINO BIANCO
La malta da ripristino 
di colore bianco, per
una veloce decorazione
con una sola mano
di colore.

webertec ripararapido20

APPLICAZIONI POSSIBILI
	 Ottima lavorabilità anche per applicazioni

	 sopra testa (travetti del solaio, travi…)
	 senza fenomeni di spanciamento, colature, distacco
	 Caratteristiche meccaniche similari a quelle del calcestruzzo
	 Ottima adesione al supporto
	 Fibrato e antiritiro per prevenire le cavillature
	 Buona finitura superficiale se lavorato con fratazzo di spugna

	 in fase plastica
	 Favorisce la protezione alla carbonatazione
	 Ideale per applicazioni con cestello mobile grazie alla veloce	

	 messa in esercizio.

DATI TECNICI
Granulometria:
< 0,8 mm webertec ripararapido20
0,4 mm webertec ripara20
Resistenza a compressione a 28 gg: > 20 N/mm²
Spessore massimo per mano: 5 cm
Spessore massimo a parete: 10 cm
Spessore massimo a soffitto: 8 cm



webertec ripara40

webertec ripararapido40

Malte tixotropiche per ripristinare, riparare
e proteggere elementi strutturali
in calcestruzzo armato

EN 1504-3

R3CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

Confezioni:
sacchi da kg 25
Aspetto:
polvere grigia
Durata: 
12 mesi

APPLICAZIONI POSSIBILI
	 Ottima lavorabilità anche per applicazioni sopra testa

	 (travetti del solaio, travi…) senza fenomeni di spanciamento,
	 colature, distacco 
	 Ideale per riempire grossi ammanchi
	 Caratteristiche meccaniche similari a quelle del calcestruzzo
	 Ottima adesione al supporto
	 Fibrato e antiritiro per prevenire le cavillature
	 Favorisce la protezione alla carbonatazione
	 Applicazione meccanizzata per interventi localizzati

	 (per applicazioni su grandi superfici utilizzare
	 webertec BTconsolida35).

DATI TECNICI
Granulometria:
1,4 mm webertec ripararapido40
3 mm webertec ripara40
Resistenza a compressione a 28 gg: 40 N/mm²
Spessore massimo per mano: 5 cm
Spessore massimo a parete: 10 cm
Spessore massimo a soffitto: 8 cm

Per ulteriori informazioni sui prodotti webertec
fare riferimento al sito internet www.it.weber
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Malte tixotropiche per ripristinare, riparare
e proteggere elementi strutturali
in calcestruzzo armato

webertec ripara60

webertec ripararapido60

Confezioni:
sacchi da kg 25
sacchi da kg 5
Aspetto:
polvere grigia
Durata:
webertec ripara60 da kg 25
12 mesi
webertec ripara60 da kg 5
18 mesi
webertec ripararapido60 da kg 25
6 mesi

APPLICAZIONI POSSIBILI
	 Ricostruzioni della sezione resistente di elementi strutturali

	 in cemento armato come travi, pilastri, setti in cls, fondazioni…
	 Ricostruzione volumetrica del copriferro di elementi strutturali

	 in cemento armato danneggiati per ossidazione dei ferri 
	 Ripristino di zone soggette ad usura per abrasione

	 o per aggressione solfatica
	 Regolarizzazione e riempimenti superficiali in cemento armato

	 localizzati, creati per asportazione di nidi di ghiaia,
	 ferri distanziatori, fori di ancoraggio, ferri affioranti…
	 Riparazione di strutture prefabbricate.

DATI TECNICI
Granulometria:
0,6 mm webertec ripararapido60
1,4 mm webertec ripara60
Resistenza a compressione a 28 gg: 60 N/mm²
Spessore massimo per mano: 5 cm
Spessore massimo a parete: 10 cm
Spessore massimo a soffitto: 8 cm
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ORME ALLA NORMA EUROPEA
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webertec  BTcalceG

Malta strutturale con classe di resistenza M15, 
a base di calce idraulica naturale NHL5 per il 
consolidamento e rinforzo di elementi
strutturali in muratura, anche per interventi
di miglioramento e adeguamento sismico

Confezioni:
sacchi da kg 25
Aspetto:
polvere beige
Durata:
12 mesi

APPLICAZIONI POSSIBILI
	 Per la realizzazione di intonaci armati con reti in acciaio inossidabile 	

	 o in materiale composito
	 Recupero localizzato degli elementi di facciata, quali marcapiani, 	

	 cornicioni, recupero di fuori piombo
	 Interventi di “scuci-cuci”, risarcitura lesioni, ristilatura di giunti

	 anche armati
	 Aumento delle caratteristiche meccaniche delle volte in muratura 	

	 mediante la realizzazione di “cappa armata”

La calce naturale NHL, di cui è composto, permette la naturale com-
patibilità e il rispetto dell’igroscopicità, porosità e traspirabilità del 
supporto murario.

DATI TECNICI
Granulometria:
3 mm webertec BTcalceG
1,6 mm webertec BTcalceF
Reazione al fuoco (Classe): A1
Adesione: ≥ 1 N/mm2 - FP: B
Assorbimento d’acqua: Classe W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ): 15/35
Conducibilità termica: 0,83 W/MK
(valore medio da prospetto P = 50%)

webertec  BTcalceF

Per ulteriori informazioni sui prodotti webertec
fare riferimento al sito internet www.it.weber
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Malta superfluida con classe di resistenza M15,
a base di calce idraulica naturale NHL5

webertec iniezione15

Confezioni:
sacchi da kg 25
Aspetto:
polvere beige
Durata: 
12 mesi

APPLICAZIONI POSSIBILI
È possibile eseguire interventi volti a migliorare il comportamento 
alle azioni sismiche ed interventi volti al consolidamento statico di 
elementi strutturali quali:
	 maschi murari, pilastri, fondazioni, volte ed archi
	 muratura a sacco, legando l’eventuale materiale “sciolto”

	 presente nel nucleo
	 murature lesionate (miste, in pietra, tufo, mattoni…)

	 mediante sarcitura
	 murature in generale, mediante la creazione di collegamenti

	 trasversali o per eseguire cuciture con la tecnica
	 delle perforazioni armate.

La calce naturale NHL, di cui è composto, permette la naturale 
compatibilità e il rispetto dell’igroscopicità, porosità e traspirabi-
lità del supporto murario.

DATI TECNICI
Granulometria: 0,5 mm
Resistenza a compressione a 28 gg: > 15 Mpa
Massa volumica impasto: 1,95 kg/l
Consumo: 1,47 kg/kt
(per 1 mc di muratura con il 10% di vuoti,
6 sacchi di webertec iniezione15).

Per ulteriori informazioni sui prodotti webertec
fare riferimento al sito internet www.it.weber
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webertec riparapav

Malta premiscelata a presa rapi-
da per il fissaggio e la messa in 
quota di chiusini stradali e per la 
manutenzione delle pavimenta-
zioni industriali.

webertec CLSfluido

Per il ripristino strutturale oriz-
zontale del calcestruzzo, appli-
cato per colaggio in spessori. 
Ancoraggi di precisione e inghi-
saggi a pavimento di strutture 
metalliche ed elementi prefab-
bricati; ancoraggi di basamenti 
di mcchinari con rapido rag-
giungimento di elevati valori di 
resistenza.

webertec BTconsolida35

Betoncino per applicazione 
meccanizzata fibrato solfato re-
sistente.

webertec presarapida

Legante rapido pronto all’uso. 
Fissaggio di zanche, chiusini, 
infissi o esecuzione di picco-
le stuccature con malta a ritiro 
compensato, anche in esterno, a 
presa rapidissima.

webertec tutta la gamma
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Saint-Gobain Italia S.p.A.   
Via Ettore Romagnoli, 6

20146 Milano
info@it.weber
www.it.weber


