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webertherm PR10

Paraspigolo in PVC con rete per angoli fra 35° e 145°
•	 Congiunzione ottimale con la rete di 

armatura per sovrapposizione 
•	 Facile da applicare

•	 Ottima impregnazione grazie al 
design perforato 

•	 Nessuna formazione di crepe

​

Campi di impiego 
Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro 
per la realizzazione di spigoli con angoli di 
apertura fra 35° e 145°, verticali ed orizzonta-
li, precisi e robusti. 
Reti laterali con diverse sporgenze sui due 
lati : 10 cm e 15 cm.

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: scatola con rotolo da 

50 mt

 

​
​

​ ​ ​ ​  ​

Dati tecnici*
Lunghezza: 50 m

Larghezza: maglia sinistra / destra : 
10 cm / 15 cm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente 
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modif-
cati dalle condizioni di messa in opera.

 ​

Ciclo applicativo
​ ​ ​ 

Applicazione

•	Utilizzare idonei tronchesi per tagliare i profili alla lunghezza de-
siderata. 

•	 Applicare la malta su entrambi i lati dell’angolo per una larghezza 
di circa 15 cm. 

•	 Annegare il profilo nell’adesivo rasante ancora fresco, verificando 
che la malta sia al di sopra e al di sotto della sua superficie.

•	Eliminare l’eccesso di malta e lasciare asciugare completamente 
prima di procedere alla rasatura armata. 

•	La sovrapposizione con la rete della rasatura armata dovrà essere 
di almeno 10 cm.

 ​


