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webertherm family black

Sistema a cappotto con pannelli in EPS grafitato
• Isolamento termico migliorato
• Semplicità e rapidità applicativa

Scheda tecnica

 

Caratteristiche del sistema
Il sistema d’isolamento a cappotto webertherm 
family black protegge e decora le facciate di edi-
fici nuovi ed esistenti. I pannelli in EPS additivati 
di grafite offrono un isolamento termico superio-
re pur mantenendo la semplicità applicativa e la 
versatilità di soluzioni del polistirene tradizionale. 
Il sistema  webertherm family black  nelle  configu-
razioni previste per l’ETA è in classe di Reazione al 
Fuoco  B-S2-d0,  i componenti del sistema ETA ap-
provato EOTA sono evidenziati in colore blue.

COMPONENTI DEL SISTEMA

 Adesivi–rasanti
webertherm AP60 TOP F«
webertherm AP60 TOP G
webertherm AP60 CALCE
webertherm AP60 START F
webertherm AP60 START G
webertherm AP60 ULTRA

1

 Pannelli
webertherm G100«
webertherm G70
webertherm G100 ECO«

2

 Tasselli
webertherm TA6«
webertherm TA7«
webertherm TA START«
webertherm TA8«
webertherm TA START VITE«

° webertherm TA9 °

3

 Reti
webertherm RE160«
webertherm RE195
webertherm RE145

4

 Primer
weberprim RC14
weberprim fondo
weberprim RA13

5

 Rivestimenti colorati/Pitture
webercote siloxcover F-R-M
webercote acrylcover R-M«
webercote AcSilcover M-TRAMA
webercote AcSilcover R«

6

° Solo per supporti in legno
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati in colore blue
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Voce di capitolato

Sistema d’isolamento termico a cappotto certificato WECOP da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di 
qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene espanso sin-
terizzato grafitato (tipo webertherm G70 - G100 - G100 ECO di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato 
per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE-ULTRA di Saint Gobain 
Italia S.p.A) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo webertherm TA6-7-8-9-START-START VITE di Saint Gobain 
Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE-ULTRA di Saint Gobain Italia S.p.A), 
applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo webertherm RE145-160-195 di Saint Go-
bain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo 
webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M / webercote AcSilcover R-M-TRAMA di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con 
frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO di Saint Gobain Italia S.p.A).  

Voce di capitolato 2
Sistema d’isolamento termico a cappotto certificato ETA da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qual-
siasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene espanso sinteriz-
zato grafitato (tipo webertherm G100 - G100 ECO di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e 
punti con adesivo-rasante in polvere (tipo webertherm AP60 TOP F grigio di Saint Gobain Italia S.p.A) , fissati da idoneo tassello di diver-
sa tipologia ed applicazione (tipo webertherm TA6-7-8-START-START VITE di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo 
webertherm AP60 TOP F grigio di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro 
alcali-resistente (tipo webertherm RE160 di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, 
resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote acrylcover R-M / webercote AcSilcover R di Saint Gobain Italia S.p.A) da 
applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO di Saint Go-
bain Italia S.p.A). 

 


