
pitture per interni

weberpaint

Nasce una
NUOVA

PERCEZIONE
degli spazi



Cambia
PROSPETTIVA!



weberpaint thermo
Idropittura termoisolante anticondensa
resistente a muffe e funghi

•	 Idonea per superfici esposte all’attacco di 
muffe ed alghe, dopo idoneo trattamento

•	 Ideale per ambienti con estrema umidità 
e contaminazioni

•	 Azione protratta nel tempo
•	 Elevata copertura
•	 Non altera l’equilibrio igrometrico

della muratura
•	 Proprietà fonoassorbenti
•	 Migliora il comfort ambientale
•	 Bassa odorosità

RESISTENTE A
MUFFE E FUNGHI
EN 15457/15458



weberpaint protect
Idropittura traspirante idrorepellente 
resistente a muffe e funghi

•	 Idonea per superfici esposte all’attacco di 
muffe ed alghe, dopo idoneo trattamento

•	 Per ambienti interni ed esterni protetti
•	 Ideale per cucine e bagni
•	 Elevata copertura
•	 Finitura molto opaca
•	 Idrorepellente, non altera l’equilibrio

igrometrico della muratura
•	 Bassa odorosità
•	 Ridotta tendenza allo schizzo

RESISTENTE A
MUFFE E FUNGHI
EN 15457/15458



weberpaint thermo
Conforme secondo: 
EN 15457 (resistenza alla crescita di muffe) 
EN 15458 (resistenza alla crescita di alghe)

Idropittura traspirante termoisolante per interni, 
resistente all’aggressione di muffe e funghi.

Grazie a particolari microsfere di vetro cave, ridu-
ce lo scambio termico e la formazione di conden-
sa superficiale, condizione che favorisce lo svi-
luppo di muffe. Riduce fortemente l’aggressione 
da muffe e annerimenti dovuti alla condensa nei 
punti freddi (ponti termici). Ideale per ambienti 
con alto tasso di umidita nell’aria e predisposti 
alla formazione delle muffe, come cucine, bagni, 
cantine, lavanderie, spogliatoi ecc.
Simile a tradizionali idropitture traspiranti per 
l’estetica, è dotata di elevata copertura e capa-
cita mascherante. 

Coprenza: Classe 2, ISO 6504-3
Brillantezza: Molto opaco < 5 G.U. 85
Colore: bianco, colorabile con sistema tintometrico 
webercolorLOOK

Confezioni: 10; 4 e 1 lt
Resa: 6-7 m2/l per strato
Applicazione: con pennello e rullo

weberpaint protect
Conforme secondo: 
EN 15457 (resistenza alla crescita di muffe) 
EN 15458 (resistenza alla crescita di alghe)

Idropittura traspirante idrorepellente per interni 
ed esterni protetti, resistente all’aggressione 
di muffe e funghi.

Dotata di additivi specifici ad ampio spettro 
d’azione in grado di prevenire la formazione di 
muffe, funghi, ecc. 
Ideale per ambienti con elevato tasso di umidita 
nell’aria e predisposti alla formazione delle muf-
fe, come cucine, bagni e soffitti. 
Facile da applicare, realizza finiture uniformi 
particolarmente opache.

Coprenza: Classe 2, ISO 6504-3
Brillantezza: Molto opaco < 5 G.U. 85
Colore: bianco, colorabile con sistema tintometrico 
webercolorLOOK

Confezioni: 14; 4 e 1 lt
Resa: 9-11 m2/l per strato
Applicazione: con pennello, rullo, spruzzo

COLORABILI con sistema tintometrico
webercolor



weberpaint mistral
Idropittura lavabile traspirante
mascherante

•	 Elevata capacità mascherante
•	 Ottima copertura
•	 Finitura molto opaca
•	 Resistenza al lavaggio
•	 Bassa odorosità



weberpaint iride
Idropittura lavabile
ad alta copertura

•	 Alta copertura anche con colori intensi
•	 Realizza finiture particolarmente fini
•	 Ottimo punto di bianco
•	 Finitura opaca
•	 Buona resistente al lavaggio
•	 Bassa presa di sporco
•	 Bassa odorosità
•	 Ridotta tendenza allo schizzo 



weberpaint iride
Idropittura lavabile per interni
ad elevata copertura
anche nelle tinte intese.

Caratterizzata da ottimo punto di bianco, realiz-
za finiture opache uniformi particolarmente fini.

Resistenza all’abrasione
a umido: Classe 2, ISO 11998
Coprenza: Classe 2, ISO 6504-3
Brillantezza: Molto opaco < 5 G.U. 85
Colore: bianco, colorabile con sistema tintometrico 
webercolorLOOK

Confezioni: 14; 4 e 1 lt
Resa: 10-12 m2/l per strato
Applicazione: con pennello, rullo, spruzzo

weberpaint mistral
Idropittura lavabile traspirante dotata di elevato 
potere riempitivo, maschera le leggere imperfe-
zioni del supporto o gli inestetismi applicativi.

Realizza finiture opache uniformi su pareti e sof-
fitti di tutti gli ambienti interni. 

Resistenza all’abrasione
a umido: Classe 3, ISO 11998
Coprenza: Classe 2, ISO 6504-3
Brillantezza: Molto opaco < 5 G.U. 85
Colore: bianco, colorabile con sistema tintometrico 
webercolorLOOK

Confezioni: 12,5; 4 e 1 lt
Resa: 9-11 m2/l per strato
Applicazione: con pennello, rullo, spruzzo

COLORABILI con sistema tintometrico
webercolor



Scopri weberpaint su:
www.it.weber

160 tinte
per EMOZIONARTI

di che
“coloreumore”

sei?

Scegli il tuo colore nella
Collezione

Colori INTERNIweber
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