
webertec
Sistemi per il consolidamento e il rinforzo 
strutturale di edifici in muratura 
e in cemento armato



· Comfort termico e acustico
· Risparmio energetico
· Sicurezza antisismica
· Protezione dal fuoco
· Estetica e qualità dell’aria
· Posa sicura, facile e veloce

METTIAMO 
IL FUTURO IN 

COSTRUZIONE

RETE 
COMMERCIALE

250 
professionisti presenti in 
maniera capillare sul 
territorio italiano

STORIA

350
anni di esperienza
e continua evoluzione 
tecnologica

SOSTENIBILITÀ

70% 
dei prodotti è realizzato 
con materiale riciclato, 
fino all’80%

INNOVAZIONE

1su4
il 25% dei prodotti venduti oggi 
non esisteva 5 anni fa

Tecnologie globali all’avanguardia, soluzioni 
multimateriali prodotte per il 90% in Italia, 
assistenza tecnica e formazione continua. 
Saint-Gobain ti o re tutto quello che serve 
per migliorare il benessere nei tuoi spazi di vita.
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INTERVENTI VOLTI AD 
INCREMENTARE LA SISMO-RESISTENZA 
DEGLI ELEMENTI MURARI

Giunti armati e non

Scuci e cuci Iniezione miscele leganti

Malta strutturale a prestazione 
garantita, con classe di resistenza 
M15, a base di calce idraulica naturale 
NHL5. EN998 1-2.

Malta fluida strutturale con classe 
di resistenza M15, a base di calce 
idraulica naturale NHL5. EN998 1.

Barra a forma elicoidale in acciaio 
AISI 316.
Idonea come connettore nei sistemi 
di consolidamento o per interventi di 
ristilatura armata. Disponibile con tre 
diametri 6-8-10 mm di lunghezza 1 mt.

webertec BTcalceG

webertec BTcalceF

webertec iniezione15

webertec elicafixA

Informazioni complete sul sito www.it.weber

A seconda dei casi, si procederà a riparare 
localmente le parti lesionate o degradate, 
ricostituire la tessitura muraria in corrispondenza 
di alterazioni strutturali come vuoti o ammanchi, 

per migliorare le caratteristiche meccaniche delle 
murature e garantire un comportamento monolitico 
dell’elemento.
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Rinforzo pannelli murari

Iniezione miscele leganti

Sistema di isolamento 
termico webertherm
La nostra ampia scelta di cappotto 
termico permette di trovare la 
soluzione più in linea con le proprie 
esigenze di costi e di spazio e 
garantisce l’applicabilità in ogni 
contesto edilizio. 
 
Sistema di deumidificazione 
webersan
Un intervento molto comune in 
facciata è il risanamento delle 
murature umide e saline, sul quale 
Weber interviene da oltre 40 anni 
con successo.

Rasanti webercem 
e pitture weberdeko
Weber è in grado di offrire 
una gamma completa di rasanti, 
cementizi e a base gesso, per esterni 
e per interni, idrofugati e ad elevate 
adesioni; tutti declinati in diverse 
granulometrie e colori. Pitture per 
interno applicabili su tutti i tipi di 
supporto quali intonaci a calce/
cemento, gesso, calcestruzzo, 
sia per ambienti nuovi, sia per la 
ritinteggiatura.
 

Rivestimento ceramico 
con collanti webercol
Le colle cementizie trovano ampio 
impiego nella posa in opera di 
piastrelle e rivestimenti. Si tratta 
di prodotti in grado di garantire 
la medesima efficacia in interno e 
in  esterno e in numerosi campi di 
applicazione: dalla posa dei grandi 
formati di gres, alla posa su sistemi 
di impermeabilizzazione di balconi, 
fino ad arrivare alla posa in facciata 
di edifici moderni.

CICLO DI FINITURA

SISTEMA WEBERTEC CRM

Malta strutturale a prestazione garantita, 
con classe di resistenza M15, a base di calce 
idraulica naturale NHL5. EN998 1-2.

webertec BTcalceG

Connettore a forma di “L” in vetro resina 
ad aderenza migliorata. 
Diametro 8 mm di diverse lunghezze.

webertec connettore VR

Angolo preformato in fibra di vetro 
apprettato con resina termoindurente.

webertec paraspigolo

Informazioni complete sul sito www.it.weber

Ancorante chimico in vinilestere senza stirene. 
Prestazione sismica C1-C2.

webertec ancorante V

Il sistema webertec CRM/75 è dotato di CVT 
(Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dalla 
II° Div. del S.T.C. del C.S.L.P. in riferimento 
al Cap. 11 – par. 11.1 dell’NTC2018). 
Il sistema è composto da: rete in fibra di vetro AR; 
paraspigolo in fibra di vetro AR; connettore 
in GFRP e ancorante chimico. Il sistema si completa 
con una malta strutturale a matrice inorganica a 
base di calce idraulica naturale.

Il sistema webertec CRM/75, da applicare in uno 
spessore dai 30-50 mm al netto del livellamento 
del supporto, è indicato per il rinforzo di strutture 
in muratura, nel dettaglio:
 

 Rinforzo a flessione e taglio di paramenti 
   e colonne;

 Confinamento di colonne;
 Rinforzo di archi e volte;
 Rinforzo di elementi secondari, quali scale, 

   tamponamenti, ecc…

Rete strutturale in fibra di vetro AR e 
apprettata con resina termoindurente. 
Resistenza a trazione 75KN/m.

webertec rete AR75
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SISTEMA WEBERTEC FRCM

Informazioni complete sul sito www.it.weber

Rinforzo paramenti murari

Rinforzo elementi 
a curvatura

webertec rete AR115

webertec rete AR50

Rete strutturale in fibra di vetro AR e 
apprettata con resina termoindurente. 
Resistenza a trazione 50KN/m e 115KN/m.

webertec connettore V
Tubolare con filamenti in fibra di vetro AR. 
Inseriti all’interno della muratura garantiscono 
la connessione strutturale tra i sistemi di 
consolidamento e i supporti. Disponibile in 
due diametri 10-12 mm di lunghezza 10 mt.

Ancorante chimico in vinilestere senza stirene. 
Prestazione sismica C1-C2.

webertec ancorante V

Sistema di isolamento 
termico webertherm
La nostra ampia scelta di cappotto 
termico permette di trovare la 
soluzione più in linea con le proprie 
esigenze di costi e di spazio e 
garantisce l’applicabilità in ogni 
contesto edilizio. 
 
Sistema di deumidificazione 
webersan
Un intervento molto comune in 
facciata è il risanamento delle 
murature umide e saline, sul quale 
Weber interviene da oltre 40 anni 
con successo.

Rasanti webercem 
e pitture weberdeko
Weber è in grado di offrire 
una gamma completa di rasanti, 
cementizi e a base gesso, per esterni 
e per interni, idrofugati e ad elevate 
adesioni; tutti declinati in diverse 
granulometrie e colori. Pitture per 
interno applicabili su tutti i tipi di 
supporto quali intonaci a calce/
cemento, gesso, calcestruzzo, 
sia per ambienti nuovi, sia per la 
ritinteggiatura.

Finiture alla calce webercalce
Un’ampia gamma di prodotti alla 
calce tra cui: intonaci tradizionali 
ad applicazione meccanizzata 
e manuale, finiture per interno 
ed esterno, esenti da sostanze 
tossiche, traspiranti e regolatori di 
eccessi di umidità, per conferire 
naturalità agli ambienti migliorando il 
comfort abitativo.

CICLO DI FINITURA

Il sistema webertec FRCM/50 e 
webertec FRCM/115 è dotato di Marcatura CE 
(in conformità al Cap. 11-par.11.1 dell’NTC20118). 
Il sistema è costituito da una malta strutturale 
a matrice inorganica a base di calce idraulica 
naturale e da una rete in fibra di vetro A.R., 
Il sistema si completa con accessori di fissaggio 
sulle indicazioni progettuali.

Il sistema webertec FRCM/50 
e webertec FRCM/115, da applicare in uno spessore 
di 10 mm al netto del livellamento del supporto, 
sono indicati per il rinforzo di strutture in muratura, 
nel dettaglio:

 Rinforzo di pareti sollecitate nel loro piano;
 Rinforzo di pareti fuori dal piano;
 Realizzazione di cordoli sommitali;
 Rinforzo di archi e volte;
 Confinamento di colonne.

Malta strutturale a prestazione garantita, 
con classe di resistenza M15, a base di calce 
idraulica naturale NHL5. EN998 1-2.

webertec BTcalceF

Resina epossidica 
per l’impregnazione.

webertec EP100
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Elementi in muratura

Elementi strutturali in c.a.

Informazioni complete sul sito www.it.weber

SISTEMA WEBERTEC CFRP

RINFORZO DI STRUTTURE 
IN MURATURA

 Rinforzo flessione/taglio di paramenti murari;
 Rinforzo e confinamento colonne;
 Rinforzo di archi e volte;
 Cerchiature di piano;
 Rinforzo di architravi.

RINFORZO DI STRUTTURE 
IN C.A.

 Rinforzo a flessione e taglio di setti, 
	 pilastri e travi;

 Confinamento di pilastri;
 Rinforzo e confinamento di nodi trave-pilastro;
 Rinforzo di solai in latero-cemento;
 Rinforzo di elementi secondari, quali scale,

	 tamponamenti, ecc…

Resina bi-componente nella 
versione: primer, adesivo, rasante.

Nastri in carbonio U: 
unidirezionali, Q: quadriassiali, 
HT: alta resistenza mod. elastico 
>245GPa. Altezze disponibili 10-
30-50 cm.

Tubolare con filamenti in fibra di 
carbonio. Disponibile in diversi 
diametri 6-8-10 mm di lunghezza 
10 mt.

webertec connettore C

webertec U320HT

webertec U420HT

webertec U620HT

webertec Q380HT

FISSAGGIO

NOTE
Dal sito è possibile scaricare la scheda del sistema, il Quaderno Tecnico o il Manuale di Installazione, dove sono 
riportate le indicazioni di messa in opera dei sistemi. All’interno dei documenti sono inoltre riportati i dettagli 
applicativi e la preparazione dei supporti per i quali, in casi di ripristino, devono essere applicate le malte 
cementizie della gamma webertec.

I sistemi webertec CFRP sono dotati di CVT 
(Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dalla 
II° Div. del S.T.C. del C.S.L.P. in riferimento al Cap. 
11 – par. 11.1 dell’NTC2018). I sistemi sono costituiti da 
resine di tipo epossidico bicomponente e da tessuti 
in fibre di carbonio unidirezionali e quadriassiali. 

Il sistema si completa con accessori di fissaggio 
sulle indicazioni progettuali.

I sistemi webertec CFRP sono indicati per il rinforzo 
di strutture.

webertec EP100

webertec EP200

webertec EP300
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PRESIDIO DI ANTIRIBALTAMENTO  
WEBERTEC

Antiribaltamento tamponature 
in strutture in c.a.

webertec BTcalceF

webertec elicafixA

webertec rete AR50webertec 250

Malta strutturale a prestazione 
garantita, con classe di resistenza 
M15, a base di calce idraulica 
naturale NHL5. EN998 1-2.

Rete strutturale in fibra 
di vetro AR. Resistenza 
a trazione 35KN/m.

Barra a forma elicoidale 
in acciaio AISI 316, da installare 
su cls previo pre foro.

Informazioni complete sul sito www.it.weber

Sistema di isolamento 
termico webertherm
La nostra ampia scelta di cappotto 
termico permette di trovare la 
soluzione più in linea con le proprie 
esigenze di costi e di spazio e 
garantisce l’applicabilità in ogni 
contesto edilizio. 

Rivestimento ceramico 
con collanti webercol
Le colle cementizie trovano ampio 
impiego nella posa in opera di 
piastrelle e rivestimenti. Si tratta 
di prodotti in grado di garantire 
la medesima efficacia in interno e 
in  esterno e in numerosi campi di 
applicazione: dalla posa dei grandi 
formati di gres, alla posa su sistemi 
di impermeabilizzazione di balconi, 
fino ad arrivare alla posa in facciata 
di edifici moderni.

Rasanti webercem 
e pitture weberdeko
Weber è in grado di offrire 
una gamma completa di rasanti, 
cementizi e a base gesso, per esterni 
e per interni, idrofugati e ad elevate 
adesioni; tutti declinati in diverse 
granulometrie e colori. Pitture per 
interno applicabili su tutti i tipi di 
supporto quali intonaci a calce/
cemento, gesso, calcestruzzo, 
sia per ambienti nuovi, sia per la 
ritinteggiatura.

CICLO DI FINITURA

Il sistema webertec per l’antiribaltamento 
è stato sottoposto a test eseguiti in scala 
reale dall’Università di Padova, con l’intento 
di documentarne l’efficacia. Nel Quaderno Tecnico, 
consultabile sul sito, è possibile leggere i report di 
prova rilasciati dall’Università, con gli esiti positivi 

dei test. Il sistema è costituito da una malta 
strutturale a matrice inorganica a base di calce 
idraulica naturale, da una rete in fibra di vetro A.R., 
da connettori da applicare sugli elementi in c.a. per 
il fissaggio del sistema.

I DWG editabili sui sistemi WEBER sono scaricabili gratuitamente dal sito.
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Presidio antisfondellamento Rinforzo travetti solaio

PRESIDIO DI ANTISFONDELLAMENTO 
E RINFORZO STRUTTURALE WEBERTEC

webertec tassello/flangia/angolare

Informazioni complete sul sito www.it.weber

Malta strutturale a prestazione 
garantita, con classe di resistenza 
M15, a base di calce idraulica 
naturale NHL5. EN998 1-2.

webertec BTcalceF

Rete strutturale in fibra 
di vetro AR. 
Resistenza a trazione 55KN/m.

Tessuti in carbonio 
U: unidirezionali, HT: alta 
resistenza mod. elastico >245GPa.

FISSAGGIO

webertec U320HT

webertec U420HT

webertec U620HT

Rasanti webercem e pitture weberdeko
Weber è in grado di offrire una gamma completa di 
rasanti, cementizi e a base gesso, per esterni e per interni, 
idrofugati e ad elevate adesioni; tutti declinati in diverse 
granulometrie e colori. Pitture per interno applicabili su 
tutti i tipi di supporto quali intonaci a calce/cemento, 
gesso, calcestruzzo, sia per ambienti nuovi, sia per la 
ritinteggiatura.

Finiture alla calce webercalce
Un’ampia gamma di prodotti alla calce tra cui: intonaci 
tradizionali ad applicazione meccanizzata e manuale, 
finiture per interno ed esterno, esenti da sostanze 
tossiche, traspiranti e regolatori di eccessi di umidità, per 
conferire naturalità agli ambienti migliorando il comfort 
abitativo.

CICLO DI FINITURA

Il sistema webertec per l’antisfondellamento 
è stato testato su scala reale all’Istituto Giordano. 
Il sistema è realizzato con la malta strutturale 
webertec BTcalce, gli elementi di rinforzo 
webertec rete e gli accessori di fissaggio 
webertec tassello/flangia/angolare.

Sul sito www.weber.it, sono disponibili i report 
di prova che documentano l’efficacia dei sistemi.

Il rinforzo intradossale del solaio in latero cemento, 
dopo aver ripristinato i travetti con le malte 
cementizie della gamma webertec, può essere 
realizzato con il sistema webertec CFRP cosituito 
da nastri in carbonio e resina epossidica.

Resina bi-componente nella 
versione: primer, adesivo, rasante.

webertec EP100

webertec EP200

webertec EP300

webertec rete AR50webertec 250/A
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Sistemi webertec 
per la sicurezza degli edifici

Antisfondellamento
dei solai

Antiribaltamento
delle tamponature

Sentirsi al sicuro è fondamentale per vivere al meglio tutti gli spazi di vita:
la casa, la scuola e qualunque altro luogo.
Saint-Gobain mette in sicurezza gli edifici con presidi made in Italy per l’antisfondellamento
e per l’antiribaltamento di comprovata efficacia da test in scala reale presso Università.

Scopri di più su
www.it.weber

Oppure contattaci:
info@it.weber



Le informazioni contenute nel presente Documento Tecnico sono indicative, hanno carattere generale, e in alcuni casi si riferiscono a prove 

eseguite in laboratorio in presenza di particolari condizioni. La responsabilità del calcolo e di ogni altra scelta di carattere progettuale resta del 

Progettista incaricato, come regolamentato dalla normativa vigente in materia. I dati riferiti ai prodotti si riferiscono alla data di pubblicazione 

del presente Documento Tecnico. Saint-Gobain Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento, e senza preavviso, modifiche di 

qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione e declina qualsivoglia responsabilità qualora l’utilizzazione e la posa 

in opera dei prodotti Saint-Gobain Italia S.p.A. non abbia luogo secondo quanto riportato nella specifica documentazione degli stessi. Resta 

pertanto esclusiva responsabilità dell’utilizzatore confrontare questa pubblicazione e la specifica documentazione dei singoli prodotti. I valori dei 

dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Per tutte le applicazioni e le modalità di posa in 

opera non descritte in questo Documento Tecnico si consiglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico. L’aggiornamento di tutte le informazioni, ed 

in particolare di quelle relative ai dati sulla sicurezza dei prodotti, è sempre e direttamente consultabile sul sito internet aziendale www.it.weber.



Saint-Gobain Italia S.p.A. 
Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano 

info@it.weber 
www.it.weber
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