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FOCUS PRODOTTI E SOLUZIONI

webersan
evoluzione top

Intonaco deumidificante macroporoso e fibrato 
ad applicazione manuale e meccanicaPLUS

• Monoprodotto (rinzaffo + intonaco)

• Adatto a murature di qualsiasi 
 spessore e natura* 

• Applicabile in interno e in esterno

• Elevatissima porosità e traspirabilità 
 ai vertici del mercato

• Combatte efficacemente l’umidità 
 da risalita capillare

• Contrasta la formazione delle efflorescenze 
 saline di tutte le tipologie

• Applicazione manuale e meccanizzata

• Alleggerito e fibrato

• Integrabile con i sistemi 
 di isolamento termico webertherm

 *Per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica
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A MACCHINA MIGLIORATA 
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TRIFASE SIA CON MONOFASE
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webersan 
evoluzione top
Intonaco deumidificante macroporoso 
e fibrato di colore grigio ad applicazione 
manuale e meccanica

EN 998-1
Malta per intonaco 
esterno ed interno 
per risanamento (R)

Confezioni: 
sacchi da 25 kg

Aspetto: 
polvere grigia

Consumo: 
10 kg/mq per cm 
di spessore

Sulla base della tipologia di intervento 
da effettuare integrabile con:

Finitura minerale alla calce idraulica 
naturale NHL, prodotto naturalmente 
traspirante - compatibile 
con intonaci webersan

webercalce rasatura

CERTIFICAZIONI  EN 998-1 GP

LE RASATURE

Finitura minerale bianca, prodotto
altamente traspirante - compatibile
con intonaci webersan

CERTIFICAZIONI  EN 998-1 GP

webersan evofinitura

I RASANTI 

webercem

RS350 RK355 RP370 RN360

webersan evobarriera

Crema idrorepellente e impermeabilizzante 
per il controllo dell’umidità di risalita nelle murature
Per tutti i tipi di murature con alti tenori di umidità

LE PITTURE DA INTERNO
(PREVIA STESURA DI PRIMER WEBERPRIM RA13)

weberpaint
protect

weberdeko
active

weberdeko
plus

LE PITTURE DA ESTERNO

webercote
silicacover

L

webercote
calcecover

L

webercote
siloxcover

L

Compatibili con le finiture colorate da esterno webercote 
silicacover F-R, webercote siloxcover F-R-M, webercote 
calcecover FF, webercote calcecover RF-RM (Intonaco 
Terranova).

IMPIEGHI

Risanamento di murature umide 
e saline degradate dal fenomeno 
di umidità di risalita capillare dell’acqua


