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> Non necessita
 di passivazione del ferro

> Ottima lavorabilità
 anche per applicazioni
 sopra testa: travetti
 del solaio, travi...

> Ottima adesione
 al supporto

> Fibrato e antiritiro

> Ideale per applicazioni
 con cestello mobile
 grazie alla veloce
 messa in esercizio

webertec
ripararapido ultra
Malta tixotropica R4 a presa rapida
per ripristinare, riparare e proteggere 
elementi in cls armato

PLUS

PERFETTA
ADERENZA

PREVIENE LE
CAVILLATURE

FACILE DA
APPLICARE

Confezioni: sacco da kg 25
Durata: 9 mesi
Consumo 17,5 kg/mq
per cm di spessore 

INFORMAZIONI
DI PRODOTTO
Ricostruzione volumetrica di 
elementi in cemento armato, 
danneggiati per ossidazione dei 
ferri. Regolarizzazione e riem-
pimenti superficiali localizzati 
creati per asportazione di nidi di 
ghiaia, ferri distanziatori, fori di 
ancoraggio, ferri affioranti, man-
canza di copriferro.

• Granulometria: 0,5 mm

• Tempo di
ricoprimento: 5-7 ore 

• Resistenza a compressione: 
 > a 2 ore: > 10 MPa
 > a 28 gg: > 60 MPa

(EN 1504-3 classe di resistenza R4)

• Tempo di presa: 10 min 

• Spessore:
 > Min 2 mm 
 > Max per mano 5 cm

secondo
EN 1504-2
EN 1504-3minuti10
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